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Vymeéna stie$ni krytiny, klempifskych prvku, stfeSnich vvylezakt, obnova jimaci soustavy na objektu ¢p.
68 v ul. B. Némcové v Kadani

Rozhodnuti
Vyrok:

Meéstsky urad Kadan, odbor regiondlniho rozvoje, uzemniho pldnovani a pamatkové péce jako
obec s rozsifenou pusobnosti ve smyslu ust. §§ 2 a 3 zakona ¢. 314/2002 Sb., o stanoveni obci
s povéfenym obecnim tufadem a stanoveni obci s rozSifenou plisobnosti ve znéni pozdéjsich predpist,
jako v&cné a mistn¢ piisluSny organ dle ust. §§ 10 a 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni
pozdéjsich predpisii a jako organ statni pamatkové péce dle ust. § 29 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamétkové péci ve znéni pozdéjsich piedpisti ve véci zadatele CR — Statni oblastni archiv v Litoméficich,
Statni okresni archiv Chomutov se sidlem v Kadani, B. Némcové, Kadan zastoupeny feditelem PaedDr.
Mgr. Petrem Rakem, IC 70979464 v zastoupeni JT consulting s.r.o. zastoupeny jednatelem Ing. Janem
Trubirohou, Sokolovska 1962, Kadaii, IC 28684842 vydava ve smyslu ust. § 14 odst. 1 cit. zékona &.
20/1987 Sb. toto

zavazneé stanovisko:

Vymeéna stfeSni krytiny, klempifskych prvki, stfeSnich vylezakli, obnova jimaci soustavy na
objektu ¢p. 68 vul. B. Némcové v Kadani, ktery se nachdzi na izemi Mé&stské pamatkové rezervace
Kadaf prohlasené vynosem Ministerstva kultury CSR &. j. 15 868/78 dne 10. 5. 1978 a je zapsan
v Usttednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejst. &. 26013/5-1690 se z hlediska statni pamatkové
péce povazuji v souladu s ust. § 14 odst. 3 zak. ¢. 20/1987 Sb. za

pripustné

za téchto podminek:

1. Nova palena stie$ni krytina bude cihlové ¢ervené barvy.
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2. Nové destové svody budou opatifeny krycim natérem v tradicn€ uZzivanych barvach Sedé, zelené,
cervenohnédé ¢i hnédé.

3. V ptfipad¢ uziti snéhovych zdbran budou uzity miizové sn¢holamy (tzv. Zebficek) v barve stiesni
krytiny.

4. Pied zahajenim praci bude investorem svoldna vstupni schiizka, ke které budou pfizvani mj. zastupci

zdejsiho odboru a Narodniho pamatkového tustavu, tzemniho odborného pracovisté v Usti nad
Labem, konzultovéan tu bude postup praci a dohodnuty terminy konani kontrolnich dni.

3. Pfed zapocetim praci bude investorem svoldna vstupni schiizka, ke které budou pfizvani mj. zastupci
zdejsiho odboru a NPU.

Odivodnéni:

Dne 5. 12. 2014 byla podana Zadost o vydani zavazného stanoviska. K zadosti byl doloZen doklad
o vlastnictvi, povéefeni feditele ze dne 6. 5. 2009, projektovd dokumentace ,,Vyména stteSniho plaste, ul.
BoZeny Némcové €.p. 68, p.C. 404, k. u. Kadai — 661686 zpracovana Ing. Janem Trubirohou, JT
consulting s.r.o., Sokolovskd 1962, Kadan v fijnu 2014 pod ¢. zak. 2014 027, plnd moc ze dne 4. 12.
2014, vypis z obchodniho rejstiiku.

Predmétem zadosti je vymeéna stfeSni krytiny, klempiiskych prvkd, stfeSnich vylezakd, obnova
jimaci soustavy na objektu ¢p. 68 v ul. B. Némcové v Kadani. Stavajici krytina je tvofena asfaltovym
Sindelem, podkladnim asfaltovym péasem a bednénim z pieklizkovych desek. Nova krytina je navrZena
z palené stieSni taSky bobrovky v Supinovém kryti, zavésnych lati, kontralati a difuzni folie. V ramci
sttes$ni krytiny se poc€itd s osazenim tvarovek, jako jsou hiebenace, prichody stfechou, protisnéhové héky,
tvarovky pro prostupy instalaci, stoupaci tvarovky apod. Déle mé dojit k vyméné hromosvodové
soustavy, vylezovych otvorli a vyméné stieSnich oken za vylezové otvory, k vyméné kominovych lavek a
vSech klempitskych prvki stiechy véetné destovych Zlabii za nové.Volska oka na jizni stfesni roviné
zlstanou zachovéana, budou pouze natfena jejich Cela. Prostfedni kominové téleso bude doplnéno o hlavici
se stfiSkou ve shod¢ se zbylymi kominy. Dojde k opravé krovu v mistech jeho napadeni a poskozeni.

K tomuto navrhu bylo Narodnim pamatkovym tstavem, izemnim odbornym pracovistém v Usti
nad Labem (NPU) bylo podle § 14, odst. 6 zak. & 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi ve znéni
pozdgjsich piedpisii vydano pisemné vyjadieni pod &j.: NPU-351/97325/2014/PP/OG-Sp ze dne 8. 1.
2015, které nam bylo doruceno 14. 1. 2015. V podminkach vyjadfeni jsou mj. podminky, ze hiebenace
budou kladeny do neprobarvené pokryvacské malty, pod novou krytinu nebude pouzita stfesni folie a téz
nebudou pouzity novodobé stiesni dopliiky (napft. krajové tasky, zdobené hiebendce, vétraci a prostupové
tvarovky,...). Dale je v podminkach vznesen pozadavek, ze mista styku krytiny se zdivem nebudou
oplechovana, ze stfeSnimi taskami budou kryta i veSkeré uzlabi, a také pozadavek na to, aby byly
vylezové otvory umisténé ke kominlim tak, aby nebylo nutné instalovat stfeSni lavky ¢i naSlapné
tvarovky.

Dne 22. 1. 2015 podal Zadatel piipominky k podminkam vyjadteni NPU véetné jejich odtivodnéni.
Nesouhlasi s pokladkou hiebenacli do malty s ohledem na poZzadavek vyrobce piislusné krytiny
(TONDACH), ktery vaze zaruku na provadéni hiebeni na sucho, tzn. pfipeviiovat hiebenice ke
hiebenové lati specialni ptichytkou, a také s ohledem na skute¢nost, ze podmaltovani bude v horizontu
nékolika let degradovéano cyklickymi mrazy a stane se zdrojem poruch. Déle Zadatel nesouhlasi s absenci
stiesni folie a novodobych prvkl. Pozadavek na aplikaci stieSni folie vychézi z pozadavku vyrobce stfesni
krytiny (stfecha ma plnit funkci ochrany proti povétrnostnim vliviim, proto se stfeSni plast s palenou
krytinou TONDACH konstruuje jako dvouplastovd nebo tiiplaStova konstrukce), a také z divodu
mozného budouciho vyuziti podkrovnich prostor pro umisténi archivniho depozitafe. Folie navrzena jako
paropropustnd zajisti odvétrani vzdusné vlhkosti z podstiesi a zdroven funguje jako pojistna izolace pti
mozném zafoukéni dest'ovych srazek nebo zatékani roztatého snéhu pod krytinu (krytina nema ,,zadmky*).
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Pro dlouhodobé zajiSténi funkEnosti krovu a zajisténi jeho prvkd povétrnosti je to nezbytna soucast
sttesniho souvrstvi. Zadatel dale souhlasi s tim, Ze novodobé prvky nebudou pouzity, avsak s jednou
vyjimkou, kterou tvofi vétraci tasky, jeZ je nutno osadit z divodi pozadavku na odvétrani stfeSniho
plasté. Ve véci oplechovani mist styku krytiny se zdivem navrhuje Zadatel, aby byly lemovaci plechy
osazeny a jejich vzhled minimalizovan pfizvednutim taSek — krytina bude v téchto mistech podloZena
malymi dfevénymi klinky tak, aby byla vyspadovdna od zdiva do plochy stfechy, stejny postup i u
kominovych téles; veSkera oplechovand mista jsou v pozici do dvora, nebudou na objektu patrnd; i
v souCasné dobé& je oplechovani na stfeSnich rovinach pouzito. Ve véci kryti veskerych uZlabi Zadatel
vyjadiuje caste¢ny nesouhlas, nebot” se zde jedna v nékolika ptipadech o prinik stieSnich rovin s riznym
vySkami hiebene ¢i okapu, kde je vyskladdni uzlabi ztasek v celé délce prakticky nemozné. Proto
navrhuje, aby bylo UZlabi ,,vyplechovano* a nasledné piekryto taSkami pouze tam, kde je to technicky
mozné, a v ramci realizace pii kontrolnich dnech konzultovat dalsi pfipady. S vyskladanim volskych ok
7adatel souhlasi. Zadatel dale nesouhlasi s pozadavkem NPU na to, aby vylezové otvory byly ke
kominim situovany tak, aby nebylo nutno instalovat stfeSni lavky apod. Nesouhlas vychdzi ze
skuteCnosti, ze kominova télesa jsou situovana jednou svou stranou do hiebene, ¢imZ neni mozné
pozadavek NPU splnit, navic se lavky na stiese nachazeji i dnes. Lavky jsou na stfe$e navrzeny s ohledem
na pozadavky bodu 5.6 CSN 73 1901 Navrhovani stfech. Zde se pise, Ze stiecha, na které je umisténo
technologické zatizeni nebo komin, musi byt navrzena jako pochiiznd alesponl v ¢astech urcenych pro
ptistup k zatizeni nebo kominu. Stfecha musi byt pfiméfené pldnovanému provozu vybavena zdbradlim
nebo zachytnym systémem pro jisténi pracovnikil tdrzby a pro upevnéni pomiicek pfi provadéni kontroly,
udrzby i oprav stfechy nebo zatizeni a konstrukci ptistupnych ze stfesni plochy.

K nerespektovani n&kterych podminek vyjadieni NPU ¢&i jejich &asti dospé&l spravni organ na
zakladé predloZzenych technickych parametri vyrobce stieSni krytiny a platné normy, a také
s prihlédnutim ke skutecnosti, Zze mnohé z prvkii navrhovanych jako soucést nového stfesniho plasté se
v souCasné dobé na stfeSe jiz také nachazeji. I pfes tento nesoulad je vyména stavajici stfeSni krytiny
z asfaltovych Sindell za krytinu z palenych taSek bobrovek jednoznaéné€ pozitivnim krokem, ktery povede
k celkovému posileni autentického vyrazu objektu a k vyznamnému zlepSeni jeho pohledovych kvalit.
Zadateltim se tak vyhovuje v pIném rozsahu.

Objekt ¢p. 68 v Kadani je dvoupodlazni narozni objekt s fasddou, ktera pochdzi zr. 1803 a je
Clenéna vysokym pilastrovym faddem a kompositnimi hlavicemi. Ve zdivu jsou dochovany casti
minoritského klaStera a kostela sv. Michala. Dne$ni stavba je barokni s mladS$im severnim kiidlem
ukoncenym oblym vystupkem nad naroznim bastionem. Objekt je vyznamny z architektonického i
urbanistického hlediska, nebot’ se vyrazné pohledové uplatiiuje jako dominanta v silueté mesta od
severovychodu. Objekt je tvofen zédstavbou kolem uzavieného nadvoii a navazujici vychodnim kiidlem
ukoncenym bastou. Objekty kolem nadvofi jsou tvofeny dvéma ¢astmi. Starsi ¢ast byvalého klastera je
zastoupena jiznim, vychodnim a ¢asti severniho kiidla. Zapadni a severni ¢ast zaujala novostavba soudu
z konce 19. Stoleti. Objekty kryji sedlové a valbové stfechy s novodobou konstrukei krovu se stojatymi
stolicemi pochdzejicimi spole¢né s krytinou z asfaltového Sindele z posledni obnovy objektu z pocatku
90. let 20 stoleti. Objekt ¢p. 68 lezi v exponované pohledové poloze a urbanisticky se spolupodili na
koncepci vyznamného uli¢niho prostoru historického jadra mésta Kadané.

Pamatkové hodnoty jsou velmi vysoké, spocivaji zejména v jeho zatazeni v urbanistickém ¢lenéni
této Casti historického jadra mésta, ktera je typickd pravé pro polohu klaSterti zebravych fadi. Svym
pomérné autenticky dochovanym hmotovym a architektonickym vyrazem spoluvytvaii historicky
charakter uli¢niho interiéru této ¢asti pamatkové rezervace.
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Méstsky ufad Kadan, odbor regionalniho rozvoje, uzemniho planovani a pamétkové péce
prezkoumal nalezitosti zadosti stanovené v ust. § 9 odst. 3 vyhl. ¢. 66/1988 Sb., kterou se provadi zdkon
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist a po prostudovani vSech podkladi a
vyjadieni Néarodniho pamatkového ustavu, uzemniho odborného pracovisté v Usti nad Labem rozhodl
tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto zdvazného stanoviska.

Poudéeni o opravném prostredku:

Proti tomuto rozhodnuti je mozno, dle ust. § 81-83 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad podat
odvolani ke Krajskému ufadu Usteckého kraje prostiednictvim odboru regionalniho rozvoje, izemniho
planovani a pamatkové péce Méstského tradu Kadan do 15 dnii ode dne ozndmeni tohoto rozhodnuti.
Lhita pro podani odvolani se pocitd ode dne nasledujiciho po doruceni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji vSak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo dorucené a uloZzené rozhodnuti
ptipraveno k vyzvednuti.

Ing. Jana Purnochova
vedouci odboru RR,UPaPP

Na védomi

Meéstsky urad Kadan-stavebni urad

Nérodni pamatkovy Gistav, izemni odborné pracoviité v Usti nad Labem, Podmokelsk 1/38, P. O. Box 3,
Usti nad Labem
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