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1,1 – Popis : 
Projekt řeší návrh opravy a doplnění ochrany před bleskem na objektu Státního oblastního archivu v Kadani.  Objekt je zděný,  sestávající ze staré části  a nové části. Objekt je památkově chráněný. 

Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím je zřizována na základě požadavku vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a ČSN EN 62305-1-5 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. 

Účelem ochrany před bleskem je ochrana majetku a ochrana osob v objektu. 

Z hlediska uvedené ČSN EN je poažadována ochrana před bleskem v kvalitě LPS III. 

1.2 – Stávající  ochrana před bleskem - bleskosvod :

 Bleskosvod byl řešen v době platnosti ČSN 341390. V rámci opravy krytiny je prováděna jeho oprava a soustava je doplněna v souladu s výše uvedenými předpisy a normami. Omezením při návrhu ochrany je požadavek Státní památkové péče neumísťovat technické prvky na fasádě přilehlé komunikaci. 
V rámci opravy budou ponechány stávající zemniče ( vyznačené ve výkresové části červeně) s tím, že bude provedeno měření zemního odporu všech těchto zemničů. V případě vyhovujících parametrů budou tyto zemniče použity, v padě zjištění nevyhovujících parametrů budou zemniče nahrazeny novými, případně v případě přerušení provedena jejich oprava.

Třída hromosvodní ochrany – III. 

Průměr valivé koule 45m.
1.3 – Navržené úpravy bleskosvodu :

V rámci opravy střešního pláště na nové budově i staré budově bude stávající jímací soustava včetně svodů demontována. Po provedení opravy střešního pláště bude jímací soustava realizována dle výkresové části. Jímací soustava bude provedena vodiči AlMgSi 70 mm2 vedených po hřebenech střech. Svodové vedení bude provedeno shodným vodičem. Svody budou vedeny v místech stávajících zkušebních svorek ( vyznačené ve výkresové části červeně ). 

Z důvodů zvýšení počtu svodů v souladu s platnými předpisy a ČSN EN budou připdány svody , zkušební svorky a zemniče. Tyto nové svody a zemniče jsou ve výkresové části odlišeny modrou barvou. Poloha kreslených svodů je orientační a bude při realizaci upřesněna a případně posunuta na místě stavby tak, aby nerušila fasádní prvky a nekolidovala s polohou okenních a dveřních otvorů. 
V těchto místech budou  realizovány nové zemniče vytvořené drátovým zemničem o prům. 10 mm FeZn. Tento zemnič bude uložen v zemi hl. 700mm a v případě potřeby doplněn tyčovými zemniči ZT01 dl. 2m, průměr 28mm.  Hodnoty zemního odporu jednotlivých zemničů nesmí překročit hodnotu 15 ohmů. 

Zemní soustava bleskosvodu bude izolovaná od el. silového zařízení. 

Popis provedení : 

Krytina – mat. tř. A . – krytina nehořlavá. Střecha objektu je členitá s průnikem střech v několika  výškových úrovních. 

Jímací zařízení : 
Bude osazeno hřebenové vedení , které pokračuje vyznačenými stávajícími i novými  svody.  Každý ze svodů bude opatřen zkušební svorkou SZ osazenou ve výšce cca 1,8 m nad terénem. Jímací vedení bude realizováno z materiálů atestovaných pro toto použití.  Předpokládá se drát AlMgSi plný 70 mm2. 

Jímací vedení bude upevněno na podpěry pro použitou krytinu  s distanční vzdáleností od krytiny  min 50 mm. Ve vyznačených místech se osadí tyčové jímače dl. 1,5 m.

Tyto  jímače tvoří ochranné prostory. Prostorový úhel jímačů činí 60,8 úhl. Stupně.

Měřící body – zkušební svorky :

Všechny zkušební svorky budou vyměněny za nové. Budou použity trubkové SZ. Na svorky se osadí čísla jednotlivých svodů. 

Svorka se opatří číslem dle výkresové části. Zkušební svorky slouží k možnosti měření zemního odporu zemniče bleskosvodu.  Všechny zemniče budou následně změřeny. Zemní odpor jednotlivých zemničů nepřesáhne hodnotu 15 ohmů. 
Nové zemniče : 

Nové zemniče ( vyznačené ve výkresové části modře ) budou  realizovány jako drátové zemniče – drát FeZn prům. 10mm, uložený v hl. 700mm. Na základě měření měrného odporu půdy budou drátové zemniče doplněny v případě potřeby tyčovými zemniči ZT01. 

Nové drátové zemniče doporučuji uložit do lože vytvořeného z bentonitu ( zlatého jílu ) pro zlepšení zemního odporu. 

V zemi budou spoje pečlivě chráněny proti korozi. Spojení musí být vodivé a trvanlivé. 

1.4 – Závěrečné práce a úkony:

Po realizaci bleskosvodu je nutné zajistit provedení výchozí revize. V průběhu provádění výchozí revize je nutné : 

· Provést měření zemního odporu na všech  zkušebních svorkách. 

· Provést vizuelní prohlídku nadzemní části bleskosvodu 

· Provést kontrolu umístění případných chráněných technických zařízení , zejména pak anténních systémů.

· Provést kontrolu připojení bleskosvodu na HOP – hlavní ochrannou přípojnici. 

1.5 – Připojení zemniče bleskosvodu do HOP :

Zemnič bleskosvodu je nutné spojit s hlavní ochrannou přípojnicí v objektu. Připojení provede se v zemi – propojení Cu vodičem 50 mm2.  Provedení HOP nutno předem prohlédnout.
1.6 –Přepěťová ochrana v objektu :

Související ochranou technického zařízení v budově , zejména pak elektronických zařízení proti přepětí je vhodně volená přepěťová ochrana. Přepěťová ochrana bude v objektu revidována v souvislosti s realizací  opravy bleskosvodu.  
Doporučuji realizaci 3 stupňové přepěťové ochrany. Svodiče přepětí se spojí se zemničem v hlavní ochranné přípojnici. 
Kontrola přepěťové ochrany není podmínkou uvedení ochrany před bleskem do provozu. 

1.7 – Závěr  :

Práce spojené se stavbou bleskosvodu smí provádět pouze kvalifikované osoby se zkouškou z vyhl. 50/78 Sb. Na závěr prací bude provedena výchozí revize. Případné nejasnosti budou řešeny v rámci autorského dozoru. 

Vypracoval :  Miroslav Fokt
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