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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — pravodni zprava.

A.1l Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOkA Most, ul. Leose Janacka ¢.p. 1310

b) misto stavby: obec - Most (567027)
k.. - Most (699594)
p-p-¢. - 3322/4
¢.p. - 1310

¢) predmét dokumentace: Demontaz stavajicich technologie vyménikové stanice voda-voda, dodavka a
uvedeni do provozu nové vyménikové stanici voda-voda, novy fidici systém,
proplachnuti a vyregulovani stavajici otopné soustavy.

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi

Obchodni firma: CR - Statni oblastni archiv v Litomé&ficich
Sidlo spole¢nosti: Krajska 48/1, 412 01 Litométice

IC: 70979464

DIC: CZ70979464

Zastoupeny: PhDr. Markem Polorcarzem, feditelem

Bc. Katefinou Kandlovou, ekonomicko-spravni oddéleni
tel. 477 755 976

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Obchodni firma: Jifi Seidl, Konstantina Biebla 2306/17, Most 434 01

IC: 10448748

DIC: CZ6607111577

Tel: 608 102 333

Email: seidlprojekt@seznam.cz

Projektant vytapéni: Jifi Seidl — autorizovany technik v oboru technika prostiedi staveb, specializace
vytapéni a vzduchotechnika, v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT pod
¢islem 0400547.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- prohlidka na mist€, konzultace s investorem, dokumentace stavajiciho stavu
- prislusné CSN EN, vyhlasky, montazni pfedpisy vyrobce

Projektova dokumentace, pro vyse uvedenou stavbu byla navrzena a zpracovana na zakladé investi¢niho zaméru
zpracovaného investorem a konzultovana s investorem. Projektova dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu pro
vybér dodavatele svym rozsahem byla zpracovana tak, aby odpovidala druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi,
stavebné technickému provedeni, G¢elu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dob¢ trvani stavby dle vyhlasky ¢.
62/2013 Sb.

A.3 Udaje o Gzemi

A.3.a) Rozsah rfeSeného tizemi:

V objektu, kde sidli Statni okresni archiv Most, V samostatné mistnosti v 1.PP se nachazi vyménikova stanice
voda-voda, napojena na CZT o vykonu 100kW pro vytapéni a 60kW pro ohfev teplé vody. V objektu je vytapeni
objektu rozdéleno na dva topné okruhy a to kancelafe a depozitaf. V objektu je teplovodni vytapéni vedeno
z ocelovych trub pievazné podél obvodovych zdi k jednotlivym otopnym télesim, ktera jsou jiz vybavena
radidtorovymi ventily s hlavici termostatického ovladani typu Danfoss. Technologie vyménikové stanice byla
vyrobena v roce 1993 a uvedena do provozu v roce 1994.
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‘ Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — pravodni zprava.

A.3.b) Dosavadni vyuziti tzemi

Na stavajicim pozemku p.p.¢. 3322/4 v Mosté se nachazi objekt, kde sidli Statni okresni archiv Most, ktery bude
ponechan pivodni bez stavebnich venkovnich Gprav a zasahovani do rostlého terénu ptilehlému k objektu. Objekt
slouzi pro potteby ob¢anské vybavenosti a jeho vyuziti se nikterak neméni.

A.3.c) Udaje o ochrané tzemi

Objekt oblastniho archivu Se nenachazi v zadnych ochrannych pasmech, ani v pasmu se $kodlivymi vlivy ¢i
uCinky atd. a neni z hlediska umisténi ohrozeno ptipadnymi zéplavami, nelezi v pamatkové chranéném tizemi ani
Vv jinych ochrannych pasmech (hygienickych, lazenskych, draznich atd.). Stavbou nebudou dotceny cenné a vzacné
biotopy a druhy, pamatné stromy, chranéna uzemi, izemni systém ekologické stability krajiny a lokality atd.

A.3.d) Udaje o odtokovych pomérech
Nefteseno, do objektu budou ponechany stavajici piipojky.

A.3.e) Udaje o souladu s tzemné plénovaci dokumentaci
Nefteseno, rekonstrukce vyménikové stanice uvniti objektu nenarusuje izemni planovani.

A.3.f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti uzemi
Nefeseno, rekonstrukce vyménikové stanice objektu v ptivodnim prostoru v samostatné mistnosti v 1.PP.

A.3.9) Udaje o splnéni poZadavkti dotéenych organti

Neteseno, jedna se pouze o rekonstrukci vyménikové stanice o stejném vykonu.

A.3.h) Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Stavba nevyzaduje vyjimky a ulevova feseni.

A.3.i) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Stavba nevyZzaduje souvisejici a podminujici investice.

A.3.j) Seznam pozemkt a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

p.p.¢. 3322/4 CR — Stétni oblastni archiv v Litomé&ficich
¢.p. 1310 CR - Statni oblastni archiv v Litométicich

A.4 Udaje o stavbé

A.4.a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o rekonstrukci stavajici vyménikové stanice voda-voda s napojenim na rozvody CZT. Dodavatel tepla
se naméeni ani vykon vyménikové stanice.

A.4.b) Ucel uzivani stavby

Nova vyménikova sanice bude slouZit pro vytapéni a také pripravu teplé vody pouze stivajiciho objektu ¢&.p.
1310 v Moste.

A.4.c) Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.d) Udaje o ochrané stavby podle prévnich predpist.

Nové rekonstruovana vymeénikova stanice bude vybaveny veSkerymi bezpe¢nostnimi prvky pro plynuly a
bezpeény provoz s obfasnou obsluhou. Prostor stavajici vyménikové stanice v 1.PP objektu se nenachézi
v zadnych ochrannych pasmech, ani v pasmu se Skodlivymi vlivy ¢i u¢inky atd. a neni z hlediska umisténi
ohrozeno piipadnymi zaplavami, nelezi v pamatkové chranéném tzemi ani v jinych ochrannych pasmech
(hygienickych, lazenskych, draznich atd.). Stavbou nebudou dotéeny cenné a vzacné biotopy a druhy, pamatné
stromy, chranéna tzemi, izemni systém ekologické stability krajiny a lokality atd.
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‘ Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA Most, ul. L.Jana¢ka ¢.p. 1310 — pravodni zprava.

A.3.e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavkd
zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena dle obecnych pozadavki na vystavbu obsaZzenych ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sh. a novely
€.20/2012 Sb.. Vesker¢ konstrukce a jejich casti jsou navrzené tak, aby byl splnén zakladni pozadavek na
bezpecnost pii uzivani stavby. Navrh je soustiedén na minimalizovani rizika bezprostiedniho fyzického poskozeni
zdravi vznikajiciho z riznych divodi. Tato rizika se v zasad¢é tykaji uklouznuti, padd, narazd, popaleni, zasahu
elektrickym proudem, vybucht, nehod zptisobenych pohybujicimi se vozidly, atd.

Kazda stavba musi spliiovat fadu zakladnich pozadavkd, které jsou stanoveny zakonem ¢. 100/2013 Sb. (¢.
22/1997 Sh.) o technickych pozadavcich na vyrobky a nafizenim vlady ¢. 312/2005 Sb. (¢. 163/2002 Sb.), kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. Nové konstruk¢ni dily a prvky, které spliuji vyse
zminéné pozadavky a jsou podlozené certifikaty vyrobcli. Uspofaddana soustava navzajem propojenych dilti a prvkt
je navrzena tak, aby zajist'ovala mechanickou odolnost a stabilitu stavby jako celku viici vnéj$im zatizenim, kterym
jsou zatizeni stala, nahodila ( uzitna, klimaticka ) a mimofadna ( naraz, vybuch, pozarni zatizeni ).

Bezbariérové uzivani stavby neni feSeno

A.4.f) Udaje o spInéni poZadavkti dotéenych organd

Jedna se o rekonstrukci vyménikové stanice, vykon se nenavysuje. Nejsou zapotiebi vyjadieni dotéenych
organtl.

A.4.9) Seznam vyjimek a plevovych reSeni
Stavba nevyZaduje vyjimky a ulevova feseni.

A.4.h) Navrhované kapacity stavby

NeresSeno:

A.4.)) Zakladni bilance stavby

Prostor stavajici vyménikové stanice bude stavebné opraven — opravena omitka, vybileni stén a stropi, oprava
podlahy. Nasledné bude instalovana nova typova vyménikova stanice voda-voda o celkovém vykonu 120 kW pro
vytapéni a 20 kW pro ohtev teplé vody.

Potieba tepla: - vytapéni 101, 446 kW
- piiprava TV 15,7 kW/den (300 litrti/den)

Predpokladana ro¢ni spotieba tepla - vytapéni 304,9 MWh/rok =1 097 GJ/rok
- ohfev TV 4,1 MWh/rok = 15 GJ/rok

(pozndmka: rocni spotieba tepla je zavisla na zpiisobu vytdapéni, na pouziti vhodné regulace, spotiebé teplé vody,
skutecné venkovni teploté v zimnim obdobi)

A.4.)) Zakladni predpoklady stavby

Investor predpoklada rekonstrukci vyménikové stanice v dobé 07-08/2014 v dobé odstavky horkovodu (05-
18.7.2014). Realizace stavby se predpoklada v jedné pracovni etapé. Stavebni prace nesmi neumérné negativné
ovliviiovat uzivani objektu. Stavba nema zvlastni naroky na provadeéni z hlediska casového postupu vystavby, nebo
narocnost koordinace vystavby. Postup vystavby bude probihat béznym zplisobem, danym druhem stavby,
S navaznosti a soubchem jednotlivych pracovnich operaci.

A.4.K) Orientac¢ni naklady stavby
Predpokladané celkové investi¢ni naklady stavby : 450.000,- K¢ véetné¢ DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni dale ¢lenéna — jedna se pouze 0 rekonstrukci vyménikové stanice v objektu.
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