Typ zapojeni:

Cislo projektu:

Nazev projektu: VS Most

Primar UT (VZT) TV

Vykon 120 kW 20 kw
Vypoctova teplota: 140/69-80/28 °C 90/70 °C 55/10°C

Konstrukéni teplota: 140 °C 110°C 55 °C
Vypoctovy tlak: 2300 kPa 500 kPa 900 kPa

Konstrukeni tlak: PN25 PN6 PN10

Dynamicky tlak: 100/100 kPa - -
Pozice ks Typ komponentu Ndazev komponentu DN Osazeno
Primarni okruh
1.1] 1 |Kulovy kohout pfivarovaci DN32 Osazeno
1.2b| 1 [Manometrova souprava 4 con, 25bar DN12 Osazeno
1.3] 1 |Teplomér lihovy rohovy 0-200°C; G 1/2" R63 DN15 Osazeno
1.4a] 1 |[Filtr pfivafovaci DN32 Osazeno
1.4b] 1 [Kulovy kohout ptivarovaci, vypoustéci DN15 Osazeno
1.5 1 |Kulovy kohout pfivarovaci DN32 Osazeno
1.6/ 1 |Kulovy kohout pfivarovaci DN32 Osazeno
11.1| 1 |Zpétny ventil mezipfirubovy DN32 Osazeno
11.2] 1 [Regulator tlakové diference DN15 Osazeno
11.3| 1 [Teplomér lihovy rohovy 0-200°C; G 1/2" R63 DN15 Osazeno
11.4] 1 [Méfic tepla ultrazvukovy Stdvajici DN20, stav.dl.190mm DN20 dodavatel tepla
11.5| 1 [Kulovy kohout pfivafovaci DN32 Osazeno
11.6] 1 [Kulovy kohout ptivarovaci DN15 Osazeno
11.7| 1 |Kulovy kohout ptivafovaci DN15 Osazeno
Sekundarni okruh UT - vyménik tepla a regulacni prvky  |Celkovy vykon - 120 kW

2.1-1] 1 [Regulaéniventil 2V DN20 Osazeno
2.1-2 1 [Pohon 24V s havarijni funkci ---- Osazeno
2.8 1 |Kulovy kohout ptivarovaci, vypoustéci DN15 Osazeno
3-1] 1 |Vyménik tepla deskovy Q=120kW DN20/25 Osazeno
3-2| 1 |lzolace deskového vyméniku typova - Osazeno
3.1a-1| 1 |[Cidlo teploty ponorné QAZ21.5220 -—-- Osazeno
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Pozice ks Typ komponentu Ndazev komponentu DN Osazeno
3.1a-2| 1 [Jimka pro teplotni ¢idlo QAZ21-80mm DN15 Osazeno
3.1d-1] 1 |Snimac tlaku ADZ-SML 0-10V 6bar G1/4 DNS8 Osazeno
3.1d-2|] 1 [Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN15 Osazeno
3.1d-3| 1 [Navarek vnéjsi zavit EG 1/2" L=100mm CS DN15 Osazeno

3.3 1 [Pojistny ventil zavitovy 1/2"x3/4"KD;5bar DN15/20 Osazeno
3.6-1| 1 [Manometr MANG63 6bar DN8 Osazeno
3.6-2| 1 [Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN15 Osazeno
3.6-3] 1 [Navarek vnéjsi zavit EG 1/2" L=100mm CS DN15 Osazeno

3.7 1 |Teplomér bimetalovy 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno

3.8 1 [Kulovy kohout vyp/nap DN15 Osazeno

3.9b| 1 [Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN20 Osazeno
Systém udrzovani sek. tlaku
5.2a] 2 [Kulovy kohout ptivarovaci DN15 Osazeno
5.2b] 1 [Filtr zavitovy PN25 DN15 Osazeno
5.2c|] 1 |Kulovy kohout pfivarfovaci DN15 Osazeno
5.2d| 1 |[Solenoidovy ventil s civkou EV220B 6B G38E NCO00 BB230AS DN12 Osazeno
5.2g| 1 [Vodomér lopatkovy DN15 G3/4" st.dl.130mm DN15 dodavatel tepla
5.2h| 1 |Zpétny ventil zavitovy EUROPA DN15 Osazeno
5.4] 1 |Expanzni nddoba objem 140 litrG PN6 ---- Dodano samostatné
Rozdélovac a sbérac
4.8| 2 |Ku|ovy kohout vyp/nap DN15 Osazeno
Sekundarni okruh 1 UT1 Depozitar - 80 kW
4.1-1] 1 |Regulacniventil 3V DN32 Osazeno
4.1-2] 1 |Pohon 24V SSC619 - Osazeno
4.1a-1| 1 [Cidlo teploty pfilozné QAD21/209 ---- Osazeno

4.4 1 |Cerpadlo 1x230V elektronické ¢erpadlo DN25 Osazeno

4.5 1 [Filtr zavitovy DN40 Osazeno
4.6-1| 2 [|Manometr MANG3 6bar DNS8 Osazeno
4.6-2] 2 |Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN15 Osazeno
4.6-3| 2 |Navarek vnéjsi zavit EG 1/2" L=100mm CS DN15 Osazeno

4.7 2 |[Teplomér bimetalovy 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno

4.8] 2 [Kulovy kohout vyp/nap DN15 Osazeno
4.10a| 2 |Kulovy kohout zavitovy DN40 Osazeno
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Pozice ks Typ komponentu Ndazev komponentu DN Osazeno
4.10c| 2 |Kulovy kohout zavitovy DN40 Osazeno
4.12| 1 |Zpétny ventil zavitovy EUROPA DN40 Osazeno
Sekundarni okruh 2 UT2 Kancelare - 40 kW
4.1-1 1 [Regulacniventil 3V DN25 Osazeno
4.1-2 1 |[Pohon 24V SSC619 - Osazeno
4.1a-1| 1 [Cidlo teploty pfiloiné QAD21/209 Osazeno
4.4 1 [Cerpadlo 1x230V elektronické ¢erpadlo DN25 Osazeno
4.5 1 [Filtr zavitovy DN32 Osazeno
4.6-1| 2 |Manometr MANG63 6bar DN8 Osazeno
4.6-2( 2 [Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN15 Osazeno
4.6-3] 2 |Navarek vnéjsi zavit EG 1/2" L=100mm CS DN15 Osazeno
4.7] 2 |[Teplomér bimetalovy 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno
4.8 2 [Kulovy kohout vyp/nap DN15 Osazeno
4.10a| 2 [Kulovy kohout zavitovy DN32 Osazeno
4.10c| 2 |Kulovy kohout zavitovy DN32 Osazeno
4.12] 1 |Zpétny ventil zavitovy EUROPA DN32 Osazeno
Sekundarni okruh TUV - vyménik tepla a regulacni prvky [Celkovy vykon - 20 kW
6.1-1| 1 [Regulacniventil 2V DN15 Osazeno
6.1-2| 1 [Pohon 24V s havarijni funkci ---- Osazeno
6.8 1 |Kulovy kohout pfivafovaci, vypoustéci DN15 Osazeno
7-11 1 |Vyménik tepla deskovy Q=20kW DN20/25 Osazeno
7-2| 1 |lzolace deskového vymeéniku typova -—-- Osazeno
7.1a-1| 1 |[Cidlo teploty ponorné QAE26.91 DN8 Osazeno
7.3] 1 |Pojistny ventil zavitovy 1/2"x3/4"KB;9bar DN15/20 Osazeno
7.6-1] 1 |Manometr MANG63 10bar DN8 Osazeno
7.6-2| 1 |Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN15 Osazeno
7.6-3| 1 [Navarek nerezovy 1.4571 EG 1/2" L=35mm, SS DN15 Osazeno
7.7] 1 |Teplomér bimetalovy 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno
7.8 1 |Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN15 Osazeno
Okruh TV 20 kw
8.1 1 [Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN20 Osazeno
8.2] 1 [Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN25 Dodano samostatné
8.3-1| 1 [Cidlo teploty ponorné QAZ21.5220 -—-- Dodano samostatné
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Pozice ks Typ komponentu Ndazev komponentu DN Osazeno
8.3-2] 1 |limka pro teplotni ¢idlo SS L=220mm, G1/2" DN15 Dodano samostatné
8.4 1 [Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN20 Osazeno
8.5 1 [Cerpadlo 1x230V elektronické ¢erpadlo DN20 Osazeno
8.6] 1 [Zpétny ventil zavitovy nerez DN20 Osazeno
9.1 1 [Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN25 Osazeno
9.1a| 1 [Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN15 Osazeno
9.2 1 [Filtr zavitovy nerez DN25 Osazeno
9.4] 1 |(Zpétny ventil zavitovy nerez DN25 Osazeno
9.6-1| 1 |Manometr MANG63 10bar DN8 Osazeno
9.6-2| 1 [Kulovy kohout zavitovy s vypousténim DN15 Osazeno
9.6-3] 1 |Navarek nerezovy 1.4571 EG 1/2" L=35mm, SS DN15 Osazeno
9.8 1 [Pojistny ventil zavitovy 1/2"x3/4"KB;9bar DN15/20 Osazeno
10.1] 1 [Kulovy kohout zavitovy, nerezovy DN20 Osazeno
10.2| 1 ([Filtr zavitovy nerez DN20 Osazeno
10.3| 1 |Cerpadlo 1x230V elektronické ¢erpadlo DN20 Osazeno
10.4( 1 |[Zpétny ventil zavitovy nerez DN20 Osazeno
12| 1 |Akumulaéni zasobnik nerezovy, objem 200 | + typovd tepelnd izolace ---- Doddno samostatné
Ridici systém
13.1] 1 ([Regulator ---- Osazeno
13.2| 1 [Ovladaci panel -—-- Osazeno
13.3] 1 [|RozSitujici modul ---- Osazeno
13.4] 1 [|Prostorovy termostat + tladitko pfitomnosti pro depozitar --- Dodano samostatné
13.5| 1 |Cidlo teploty venkovni ---- Osazeno
13.6] 1 |Termostat ponorny - Osazeno
13.7] 1 |Termostat prilozny ---- Osazeno
13.8] 1 |Termostat prostorovy ---- Osazeno
13.9] 1 |[Hlidac hladiny 230AC IP20 ---- Osazeno
13.10{ 1 |Hlidac hladiny SONDA - Osazeno
13.8] 1 [GSM modul hlaseni na telefon obsluhy ---- Osazeno
13.11] 1 [Control box --- Osazeno

4/5




Pozice | ks | Typ komponentu Nazev komponentu DN Osazeno

Cenova nabidka je zpracovana pro tyto
obchodni podminky:

. v cené je zahrnuta doprava na misto uréeni na tizemi CR

. cena je v K¢ bez DPH

. dodavka technologie kompaktni pfedavaci stanice v rozsahu dle pfilozeného schématu a soupisky komponent(

. fidici systém ....., v€etné rozvadéce, prodratovani na stanici, projektu MaR, revize MaR, oZiveni stanice a zasSkoleni obsluhy
. fidici systém obsahuje jistény silovy pfivod a pfFipravu trasy v¢. kabelu pro venkovni ¢idlo

. vymeénikova stanice v€etné deskovych vyménikua tepla bude tepelné izolovana

. akumulaéni zasobnik je v provedeni nerez, je opatfen izolaci, dodan bez potrubniho propojeni se stanici

. dodaci Ihdta je 4-5 tydnG od zavazné objednavky

. zaruéni lhata ¢ini 24 mésicl
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