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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

1. Uvod, podklady

Na stavajicim pozemku p.p.¢. 3322/4 v Mosté€ se nachazi objekt, kde sidli Statni okresni archiv Most, ktery bude
ponechén plvodni bez venkovnich uprav a zasahovani do rostlého terénu ptilehlému k objektu. Objekt slouzi pro
potieby obcanské vybavenosti a jeho vyuziti se nikterak neméni. Jedna se o ptivodni objekt se dvéma nadzemnimi
podlazimi pro administrativu ukonc¢enou plochou sttechou a jednim podzemnim podlazim. V samostatné mistnosti
v 1.PP objektu se nachazi stavajici prostor vyménikové stanice.

V projektové dokumentaci dle poZadavku investora nejsou oznaceny vyrobci jednotlivych zaiizeni —
dokumentace slouzZi pro vybér dodavatele. Jednotlivé typy upresni v realiza¢ni dokumentaci vybrany
dodavatel stavby.

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace
- vlastni zaméteni stavajiciho stavu
- prohlidka na mist¢, konzultace s investorem
- projektova dokumentace z roku 1994
- ptislusné CSN, vyhlasky

2. Stavajici stav

V objektu, kde sidli Statni okresni archiv Most, vV samostatné mistnosti v 1.PP se nachazi vyménikova stanice
voda-voda, napojena na CZT rozvody horkovodu o vykonu 100kW pro vytapéni a 60kW pro ohiev teplé vody.
V soucasné dobé je vytapéni objektu rozdéleno na dva topné okruhy a to kancelafe a depozitaf, ale na vratném
potrubi maji spolecné obéhové Cerpadlo a jednotnou ekvitemrni regulaci. V objektu je teplovodni vytapéni vedeno
z ocelovych trub pfevazné podél obvodovych zdi k jednotlivym otopnym télesiim, ktera jsou jiz vybavena
radiatorovymi ventily s hlavici termostatického ovladani typu Danfoss. Technologie vyménikové stanice byla
vyrobena v roce 1993 a uvedena do provozu v roce 1994,

3. Navrzené nové technické reSeni

Pred zahajenim praci bude dohodnut termin s Prvni Mosteckou a.s., kdy budou uzavieny uzaviraci armatury na
samostatném venkovnim potrubi vedeném do objektu archivu. Vyména hlavnich armatur bude provedena v dobé
5.- 18.7.2014, kdy je naplanovana celoplo$na odstavka horkovodu — odstaveni horkovodni piipojky nutno domluvit
pfedem na tepelném dispecinku: 734 289 969. Nasledné bude provedeno vypusténi vody z potrubi do vychlazovaci
jimky a od¢erpano do rozvodu kanalizace stavajicim ponornym cerpadlem. Uzaviraci armatury na vstupu budou
vyméneény za nové a také bude vyménéno potrubi vypousténi od uzaviracich armatur vcetné sbérace vychlazeni
vody. Teplotni ¢idla od méfice tepla budou noveé osazeny az za hlavnimi uzaviraci armaturami. Stavajici méfeni
tepla bude ponechano, po opétovné montazi bude zastupcem dodavatele tepla provedeno zaplombovani. Od
novych hlavnich uzaviracich armatur bude potrubi DN32 vedeno k nové typové kompaktni predavaci stanici vodo-
voda o celkovém vykonu 120 kW pro vytapéni a 20 kW pro ohfev teplé vody. Napojeni nova VS na stavajici
rozvody bude provedeno v mistnosti VS pod stropem. Veskeré rozvody teplovodniho vytapéni v objektu budou
ponechany stavajici. Prostory stavajici vyménikové stanice budou po demontazi stavajici technologie vybileny,
omitky vyspraveny a po celkové instalaci nové technologie bude proveden i novy ochranny natér podlahy. Hrany
schodt budou vybaveny bezpe¢nostnimi pruhy (zluto-Cerné).

Nova technologie vyménikové stanice véetné ovladani v novém rozvadéci MaR bude zajist'ovat topnou vodu pro
stavajici teplovodni vytapéni objektu nove regulovanymi dvéma samostatnymi topnymi okruhy:

1 - okruh vytapeni kancelari, bude zajistovat komfortni vytapéni v pracovni dobé a mimo pracovni dobu
nastaven teplotni utlum (0 max 3°C).

2 — okruh vytapeni depozitare, z divodu obcasného provozu depozitaie bude regulace vybavena tlacitkem
pritomnosti. Vytapéni mistnosti bude na konstantni teplotu +16°C, v piipad¢ potieby si obsluha zvysi
teplotu na 20°C (pfedem nastavena teplota). Po ukonceni doby bude opét ru¢né prepnuto na konstantni
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

tlumenou teplotu. Regulace umozni, pti opakovaném provozu, naprogramovat pravidelné opakovani ¢asu a
teploty vytapéni (20°C/16°C).

Ohtev teplé vody pro myti bude provadén samostatnym deskovym vyménikem na konstantni teplotu 55°C

Vv pracovni dobé€, vystupni potrubi teplé vody bude vedeno do vyrovnavaci nddoby o objemu 200 litra. Vlastni
rozvody uvnitt objektu budou ponechény stavajici. Stavajici bude ponechan i rozvod studené vody v objektu.

4. Vypocet potreby tepla, bilance energii
Vypodet potieba tepla pro vytapéni byl proveden dle CSN EN 12 831 pro jednotlivé mistnosti pii zajisténi
vnitini teploty mistnosti depozitafe na konstantni teplotu +16°C. Pii vytapéni mistnosti na +20°C se tepelnd ztrata
zvétsi o 10,1kW. Z tohoto duvodu je ponechana rezerva na celkovém vykonu vyménikové stanice. Podkladem pro

vypocet tepelnych ztrat byla ptivodni projektova dokumentace z roku 1979. Objekt neni zateplem.

Potieba tepla: - vytapéni 101, 446 kW
- ptiprava TV 15,7 kW/den (300 litri/den)

Piedpokladana ro¢ni spotieba tepla - vytapéni 304,9 MWh/rok =1 097 GJ/rok
- ohiev TV 4,1 MWh/rok = 15 GJ/rok

(pozndmka: rocni spotieba tepla je zavisla na zpiisobu vytdapéni, na pouziti vhodné regulace, spotrebé teplé vody,
skutecné venkovni teploté v zimnim obdobi)

Provozni parametry:

Zakladni udaje stanice:

Celkova spotteba tepla pro vytapéni Cini 120 kW
Instalovany vykon pro teplou vodu 20 kw
Primérni okruh CZT:
Konstrukéni teplota 160°C
Provozni teplota - zima 140°/70°C
- 1éto 80°/65°C
Konstrukéni tlak 2,5 MPa
Provozni tlak ve zdroji 1,9 MPa
Max. povoleny tlak ve zdroji 2,5 MPa
Jmenovity tlak - potrubi PN 2,5 MPa
- vymeéniky PN 2,5 MPa
- armatury PN 2,5 MPa
Sekundarni okruh vytapéni:
Konstrukéni teplota 110°C
Provozni teplota 90°/70°C
Jmenovity tlak - potrubi PN 2,5 MPa
- armatury PN 1, 1,6 MPa
Provozni pretlak 0,30 MPa
Max. pretlak 0,50 MPa
Okruh teplé vody:
Max. provozni teplota 65°C
Provozni teplota 55°C
Max. pietlak 0,9 MPa
Provozni tlak 0,5 MPa
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

5. Popis technického reSeni

5.1 V¥ménikovd stanice voda-voda, horkovodni ¢dst:

Do objektu bude ponechano stavajici potrubi horkovodu vcetné odkaleni na jednotlivych potrubich. Po
vypusténi systému bude provedeno nové osazeni hlavnich pfirubovych armatur na potrubi horkovodu na vstupu do
objektu a také vyména novych armatur na vypoustécim potrubi horkovodu pted uzaviracimi armaturami. Ptiruby
na kalniku budou nové. Od uzaviracich armatur na vypoustécim potrubi bude provedeno nové potrubi az k odpadni
jimce — sbéra€ pro napojeni studené vody o stejném rozmeéru jako piivodni zafizeni — rozméry budou upiesnény pii
demontdzi stdvajiciho zafizeni. Zaroven na stavajicim potrubi horkovodu budou demontovany ¢idla od métice
tepla s navarky a budou nové osazeny az za hlavnimu uzaviracimi armaturami — ve spolupraci s majitelem méfice
tepla (viz priloha dokladové Casti), kontaktovat pana Plzdka — zastupce SeveroCeské teplarenské a.s..

Veskeré stavajici zafizeni vyménikové stanice bude v strojovné demontovano vcetné elektroinstalace MaR,
demontované zatizeni bude majetkem dodavatele, ktery provede naslednou ekologickou likvidaci. Po demontéazi
budou stavajici mistnosti v 1.PP vybileny, kde bude ptfipadné opravena i omitka (upfesnéno pii realizaci stavby).
Po kone¢né montdzi technologie bude proveden ochranny natér podlahy a bezpe¢nostni pruhy na hranach schoda
(Cerno-zZluté).

Od hlavnich uzaviracich armatur bude potrubi DN32 vedeno jiz k nové typové predavaci stanici voda-voda,
ktera bude slouzit jak pro ohfev topné vody pro vytapeéni tak i pro ptipravu teplé vody. Schéma zapojeni
vyménikové stanice je patrno z vykresu D-07, detaily osazeni zafizeni a armatur je patrno z vykresu D-08, legenda
armatur je specifikovana v piiloze D-09 této projektové dokumentace.

Pro ohfev topné vody je navrzen deskovy vyménik o vykonu 120kW PN25, vybaven typovou tepelnou izolaci do
teploty 200°C. Na stran¢ horkovodu budou osazeny zaviraci ventily DN32, PN25 a na stran€ topné vody budou jiz
osazeny meziptirubové uzaviraci klapky DN50 PN6. Regulaci topné vody bude zajistovat regulacni ventil typu
DN15 PN40 s pohonem s havarijni funkci Vv zavislosti na venkovni teploté. Na vystupnim potrubi topné vody
z vyméniku budou osazeny pojistny ventil 1/2°x3/4“KD otviraci ptetlak Sbar, teplomér a manometr (pojistné misto
dle CSN). Hlavni potrubi topné vody od vyménikii bude v DN50 vedeno na rozdélovaé, sbérac, kde jiz budou
napojeny samostatnymi potrubimi jednotlivé dva topné okruhy. Na potrubi mezi deskovym vyménikem a hlavni
uzaviraci armaturou budou osazeny vypoustéci ventily — pro snadné ¢isténi (proplachnuti) vymeéniku.

Pro ohfev teplé vody pro myti je navrzen deskovy vyménik o vykonu 20kW PN25. Na strané horkovodu budou
osazeny zaviraci ventily DN15, PN25 a na stran€ teplé vody budou jiz osazeny kulové armatury DN25 PN16.
Regulaci teplé vody bude zajistovat regulaéni ventil typu DN15 PN40 s pohonem s havarijni funkci na konstantni
teplotu 55° dle teplotniho ¢idla na vystupnim potrubi z vyméniku. Na vystupnim potrubi teplé vody z vyméniku
budou osazeny pojistny ventil 1/2°x3/4“KB otviraci pretlak 9bar, teplomér a manometr (pojistné misto dle CSN).
Vystupni potrubi teplé vody od vyméniku v DN20 vedeno k vyrovnavaci nerezové nadrzi (opatfené typovou
tepelnou izolaci) 0 objemu 200 litrd. Vystupni potrubi teplé vody bude v mistnosti VS napojeno na stavajici
potrubi a bude opatieno uzaviraci armaturou. Do akumula¢ni nadoby bude napojeno potrubi studené vody DN25
vybavené armaturami dle CSN (uzaviraci ventil, vypoustéci ventil, zp&tny ventil, pojistny ventil a manometr), Ize
také osadit tlakovou expanzni nddobu objemu 18 litri PN10 s typovou promichavaci armaturou. Na potrubi
studené vody pted akumulacni nadobou bude napojeno cirkulacni potrubi vedené z objektu. Nove bude cirkulacni
potrubi vybaveno uzaviraci armaturou, filtrem, cirkulacnim Cerpadlem a uzaviraci armaturou. Zaroven bude pred
akumula¢ni nadobou napojeno dobijeci potrubi vedené na deskovy vymeénik, které bude vybaveno uzaviraci
armaturou a nabijecim Cerpadlem.

Doplitovaci potrubi bude napojeno na vratné potrubi horkovodu, bude vybaveno uzaviraci armaturou, dale
solenoidovym ventilem s uzaviracim ventilem v ochozu, vodomérem (vyuzit stavajici — mezikus o st.dl.130mm),
zpétnym ventilem a potrubi DN15 bude napojeno do expanzniho potrubi DN25.

Pro méfeni spotiebovaného mnozstvi tepla bude ve vyménikové stanici osazen stavajici mefic tepla v DN20, pro
ktery bude vyménikova stanice vybavena muzikusem st.dl.190mm. Zapojeni a osazeni bude odpovidat
pozadavkim firmy Severoceska teplarenska a.s. Komotany.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

5.2 Parametry viménikové stanice.

Celkovy tepelny vykon VS pro vytapéni 120 kW
Okruh 1 —kancelafe - tepelny vykon 40 KW

- tlakova ztrata okruhu 20 kPa

- teplotni spad 90/75°C

- elektronické ¢erpadlo 2500 kg/hod, 230V, H=4m
Okruh 2 — depozitat - tepelny vykon 80 kw

- tlakova ztrata okruhu 20 kPa

- teplotni spad 90/75°C

- elektronické ¢erpadlo 3400 kg/hod, 230V, H=4m
Celkovy vykon pro ohfev teplé vody 20 kW
Nabijeci elektronické ¢erpadlo 300 kg/hod, 230V, H=3m
Nabijeci elektronické ¢erpadlo 300 kg/hod, 230V, H=3m

5.3 Ypocet zabezpecovaciho zarizeni:

5.3.1. Ochrana proti prekroceni nejvyssiho pracovniho pretlaku kotlii
Pojistnym ventilem na vystupnim potrubi topné vody otv. pietlak 500 kPa, ktery je soucasti dodavky VS

5.3.2 Vyrovnani objemovych zmén v systéemu kotli

Oveéfteni velikosti expanzni nadoby objem vody 1300litra
V =1300 * 0,0355 * 1,3 * /600 : (600-300)/ zvétseni objemu vody  0,0355
V =120litrt koeficient bezpe¢nosti 1,3

abs. maximalni ptetlak 600 kPa
abs. staticky pretlak 300 kPa

Velikost expanzni nadoby je navrzena typu — objem 140 litrd tlakova fada min 6bar.

Nastaveni tlaku plynu v expanzni nadob¢é = H/10 + 0,2 = 20/10 + 0,2 = 2,2 bar
H = staticka vyska v m

5.3.3. Ochrana proti prekroceni nejvyssi pracovni teploty

Automatika vymeénikové stanice vypne
- pii dosazeni teploty vystupni topné vody na vystupu z vyméniku 100°C.
- pii dosazeni teploty vystupni teplé vody na vystupu z vyméniku 65°C.

5.3.4 Oznaceni manometru v okruhu vytapéni objektu

Modré barva - nejnizsi pretlak 1,5bar (150 kPa)
Zelena barva - pracovni pietlak 2,0 bar (200 kPa)
Cervena barva - nejvyssi pracovni pretlak 3,0 bar (300 kPa)

5.4 Zapojeni vyménikové stanice, teplovodni rozvody:

Dodavka typové vyménikové stanice bude ve dvou kusech, pfesun po stavajici chodbé a schodech do 1.PP.
Propojeni bloku vyménikové stanice na blok rozdélovace-sbérace bude potrubim DN50 vedenym ve vySce cca 2,2n
nad podlahou. Napojeni bude na pfislusna hradla. Na nejvysS$im misté na potrubi budou osazeny odvzdusiovaci
nadoby, odvzdusiovaci potrubi DN10 bude svedeno k podlaze. Na spolecné vratné potrubi DN50 bude napojeno
potrubi DN25 od expanzni tlakové nadoba s membranou objemu 140 litrd, ktera bude vybavena uzaviraci a
vypoustéci armaturou dle CSN. Uzaviraci armatura bude zajisténa proti uzavieni. Na expanzni potrubi bude
napojeno dopliiovaci potrubi upravené vody ze zpatecky horkovodu.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Z bloku rozdelovace-sbérace budou napojeny jednotlivé stavajici okruhy. Okruh kancelafe bude napojen ve
vysce 2,3 m nad podlahou potrubim DN32 na stavajici rozvod DN40 ptes redukci, nutno osadit na nejvyssim miste
odvzdusiiovaci nadoby, odvzdusiiovaci potrubi DN10 svedeno k podlaze. Okruh pro depozitaf bude napojen
potrubim DN40 na stavajici potrubi DN50 vedenym pod stropem ve vySce cca 2,8m nad podlahou. Odvzdusnéné
ponechano stavajici ve 1.NP, odvzdusnovaci potrubi je svedeno k podlaze 1.PP — nutno ovéfit stav armatur
(ptipadné vymeénit).

Veskeré rozvody jednotlivych topnych okruhti v objektu budou ponechany stavajici bez uprav. Pouze dojde
K nastaveni druhé regulace stavajicich radiatorovych armatur. Veskeré teplovodni rozvody budou vypustény, dale
budou napustény Cistou vodu a propldchnuty a nasledné€ napustény jiz novou upravenou vodu pies dopliovaci
potrubi. Cas doplnéni soustavy bude nahlasen na dispe¢ink Severodeské teplarenské, jednd se celkové o objem
1,3m° upravené vody.

5.5 Méreni a regulace:

Soucasti dodavky typové vymeénikové stanice bude samostatny novy rozvadé¢ MaR, ktery bude osazen
Vv sousedni mistnosti. Napojen bude samostatné jisténym kabelem ze stavajiciho rozvadéce.

Soucasti méfeni a regulace bude poruchova signalizace, sledujici provozni hodnoty, piekro¢eni meznich
hodnot a ptipadné dosazeni havarijnich stavii. Tyto poruchy provedou bezpecné odstaveni ptedavaci stanice a
mohou byt vhodnym zptsobem signalizovany do mista obsluhy (pfenos signalu o poruse VS pies GSM modul na
telefon obsluhy) :

- zaplaveni prostoru vyménikové stanice

- pfetopeni prostoru vyménikové stranice

- prehtati okruhu vytapéni +100°C

- prehtati okruhu teplé vody +65°C

- minimalni tlak v systému vytapéni — ztrata vody
- vypadek proudu

- havarijni STOP tlac¢itko u vstupnich dveti

Meéieni a regulace - vlastnosti:

Okruh vytapéni:
- adaptivni ekvitermni regulace s proménlivym vlivem teploty prostoru - regulator se uci vytapény prostor
(sam si nastavi ekvitermni kiivky) a zohlediuje cizi zdroje tepla, ptipadné chladu
- tydenni topny program (pro kazdy den v tydnu je mozné nastavit n€kolik provoznich rezimi)
- nastaveni prazdnin (tj., obdobi kdy je pferuseno vytapéni a udrzuje se nastavena teplota protimrazové
ochrany)
- optimalizace zatopu a Utlumu
- pti pfechodu z utlumu na denni zadanou teplotu je zacatek zatopu posunut tak, aby v zZadany cas
byla dosazena zZadana denni teplota v prostoru
- tlumit zac¢iné optimalizace pii pfechodu z denniho vytapéni na tlumenou zadanou teplotu s
ptredstihem tak, Ze vyuZziva akumulacnich vlastnosti budovy a dynamického chovani topného
systému
- pro optimalizacni funkce jsou vyuzity skutené teploty (vnéjsi a vnitini) a historie vytvorena
V paméti regulatoru
- maximalni doba optimalizaci je nastavitelna
- zrychleny zatop - v dob¢ zatopu regulator, pokud je mu povoleno, povysuje teplotu topné vody nad
ekvitermni, aby se zatop zkratil
- automaticka identifikace zacatku a konce topné sezony - mimo topnou sezonu 1x tydné zajisti protoceni
cerpadla a servopohonil
- vSechna uZzivatelska nastaveni 1ze provadét z referencni mistnosti (pokojovy piistroj)
- Ize nastavit minimalni a maximalni teplotu topné vody
- pozadavky topného systému jsou piredavany zdroji tepla, ktery jim pfizptisobuje svilj provoz
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Priprava teplé vody (TV):
- pfiprava teplé vody se provadi podle tydenniho ¢asového programu
- nastavitelné jsou dv¢ teploty (pro dobu vyuziti a tlum)
- sanitace bojleru pro hubeni bakterii Legionella (ve zvoleny den)
- fizeni cirkula¢niho Cerpadla (podle ¢asu a teploty)
- volba pfednosti pfipravy TV
- pozadavky systému pfipravy teplé vody jsou pifeddvany zdroji tepla, ktery jim ptizpiisobuje svilj provoz

V prostoru stavajici vymeénikové stanice bude veskera elektroinstalace, ktera je soucasti ptivodni technologie
vyménikové stanice demontovana mimo osvétleni a napéjeni Cerpadla pfecerpdvani odpadnich vod.

Upozornéni: Po uvedeni vyménikové stanice do provozu bude provedeno radné prezkouseni jednotlivych
havarijnich stavi za ucasti investora. Jednotliva potrubi je nutné dle platné CSN pospojit!

Normy a bezpecnostni predpisy:
Projektova dokumentace je zpracovana podle nasledujicich ¢eskych a evropskych norem pro elektricka zatizeni:

CSN 33 2000-1 ed.2 Rozsah platnosti, ucel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-471 Opatieni k zajisténi ochrany pfed urazem el. proudem

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN EN 60 446 ed.2 Barevné znaceni vodici

CSN 3321 30ed.2 Vnitini elektrické rozvody

CSN EN 62 305-4 ed.2 Ochrana pred bleskem

CSN EN 50 110-1 ed.2 Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
CSN EN 50 110-2 Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
CSN 33 2000-6 Revize elektrickych zatizeni

CSN 07 0703, Z1 — Z6 Plynové kotelny

CSN 73 0802 Pozéarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty

vyhlaska 23/2008 a jeji pozdéjsi zmeény (268/2011)

Udrzbu a opravy elektrické Casti zafizeni smi provadét pouze pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci, téz
prokazateln€ seznameny s kompletnim zatizenim a bezpe¢nostnimi predpisy.

Energeticka soustava: 1+PEN AC 50Hz, 230V, TN-C-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem, ochrana proti prepéti:

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickym odpojenim v piipadé poruchy, dle CSN 332000-4-41-ed.2:2007/Z1
ochrannd opatieni pro zajisténi bezpecnosti - ochrana pred urazem elektrickym proudem, ochrana doplikova
proudovymi chrani¢i. Barevné znaéeni dle CSN EN 60 446 ed.2. Pospojovani a uzemnéni musi byt provedeno ve
smyslu CSN 33 2000-5-54 ed. 2. Bude napojeno na stavajici zemnici soustavu objektu. Hodnota odporu
uzemnovaci soustavy nema piesdhnout 2 Ohm. Ochrana zafizeni pted rusivymi vlivy piepéti bude provedena dle
CSN EN 61000-4-5 na strané napajeni v rozvadééi - stupeit B+C + stupefi D — napajeni regulatort MaR.

Kabelové trasy v prostoru strojovny budou provedeny v draténém zlabu 50/50, jednotlivé vyvody k zafizenim
budou uchyceny na omitku pomoci pfichytek. Kabelaze pro MaR budou provedeny s minimalnim odstupem 200
mm od kabelazi silnoproudu 230V a 400V z diivodu vylouceni rusivych potenciali do rozvodu MaR. Rozvody
elektroinstalace vySe uvedené stavby budou provedeny kabely typu CYKY, CMSM, JQTQ dle montaznich
predpist vyrobce zatizeni. Ochranné pospojovani se provede vodicem CY 6mm2 barvy zelenozluté dle tabulky 1 a
2 CSN 33 2135. Kabelové Zlaby budou spolu propojeny pomoci vé&jifovych podlozek a na viditelnou &ast Zlabu
bude po cca 2 m malovany Zluto-zelené pruhy.
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5.6 Otopna télesa:

V objektu budou ponechéna stavajici clankova litinova otopnd télesa, kterd jsou jiz vybavena radidtorovymi
ventily s termostatickym ovladanim typu DANFOSS. Otopnd soustava bude vypusténa a nasledné fadné
proplachnuta Cistou vodou. Po proplachnuti bude soustava naplnéna upravenou vodou po nahlaseni na dispecink.
Pti topné zkousce bude provedeno vyregulovani — nastaveni druhé regulace ventilt dle projektové dokumentace.

5.7 Material potrubi, natéry:

Potrubi topné vody bude zhotoveno z ocelovych trubek zavitovych CSN 42 5710 (do DN40) a bezesvych CSN
42 5715 (od DN50) z mat. 11 353. Spoje potrubi budou svafované, pfipojeni armatur je pouze zavitové do DN4O0.
Potrubi bude ulozeno na konzolich upevnénych ke sténam nebo ke stropu ve strojovné. Vzdalenost ulozeni
ocelového potrubi pfi spadu min. 0,3% je pro potrubi DN15 max. 1,5m, pro potrubi do DN32 max. 2m, pro potrubi
do DN50 max. 2,5m a pro vét§i dimenze max. 3m. Kompenzace tepelnych dilataci je zajiSténa smérovymi
zménami trasy potrubi. UloZeni potrubi bude do typovych objimek, vybavenych tlumicich vlozkou. Na nejnizSich
mistech budou osazeny kulové uzaviraci armatury.

Vsechny casti nové otopné soustavy z ocelovych trub, se opatii zakladnim natérem a natéry:
- zavesy, konzole pro potrubi dvojnasobnym natérem

Na izolovaném potrubi se zhotovi Sipky podle sméru a druhu protékajicich médii.

5.8 Tepelna izolace:

Veskeré nové rozvody ustfedniho vytapéni budou v prostoru vymeénikové stanice tepelné izolovany pomoci
trubic, kasirované vyztuzené hlinikovou folii pro snadné izolovani potrubi vSeho druhu. Izolaéni trubice jsou
opatieny na vnéjsi strané vrstvou vyztuzené hlinikové folie se samolepicim pfesahem v misté profiznuti. TL
izolace bude odpovidat pozadavkim vyhl. 193/2007 Sb.. Veskeré nové rozvody studené vody bude opatieno
pomoci navlekové tepelné izolace.

5.9 ZkousSeni potrubi:

5.9.1 Horkovodni cast:

Provadeéni svarecskych praci: svafovani tlakového potrubi mize provadét pouze osoba (pravnicka nebo fyzicka),
ktera spliiuje podminky CSN EN ISO 3834-2 , Vyssi pozadavky na jakost“ a CSN EN 13 480. Na svafovani musi
dohlizet osoba, odborné zpiisobila ve smyslu CSN EN ISO 14731 véetné realizace pribéznych zaznami o
kontrolach ve stavebnim deniku. Svafovani potrubi, svafovani a pfivafovani kalnik v¢. vypoustéciho potrubi,
privafovani sedel ulozeni k trubkdm a svafovani konstrukci lze pouze na zaklad¢€ kvalifikovanych postupii
svafovani (WPS) dle CSN EN ISO 15607, CSN EN ISO 15614, svaiedi kvalifikovanymi podle CSN EN 287-1.
Zhotovitel dila ptedlozi investorovi postupy WPS, kvalifikace postupti svarovani (WPQR) v¢. Pfedani dokladt o
odborné zpusobilosti svarecského dozoru, odborné zplsobilosti svarect a personalu NDT (nedestruktivnich
kontrol).

Po kone¢né montazi horkovodniho potrubi bude provedena tlakova zkouska za ucasti provozovatele. Pred
provedenim vlastnich zkousek bude celd otopna plocha fadné proplachnuta. Zkouska tésnosti bude provedena

pretlakem 1,5 nasobkem provozniho pietlaku (2,5MPa) je provozni pretlak) — tlakem 4MPa.

Kontrola jakosti svarti potrubi — rozsah NDT stanoveny objednatelem:

e VT —B/100% véetné protokolu (CSN EN 970, CSN EN ISO 5817)
e UT-2a73% (CSN EN 1714, CSN EN 1712)
e RT-2a73% (CSN EN 1435, CSN EN 12517-1)

Svary ur€ené¢ pro NDT (popf. useky svartt) urCi zastupce investora. Pii zjiSténi nevyhovujicich svard bude
postupovano v souladu s CSN EN 13480-5 ¢1. 8.1.3 (obr.8.1-1).

8/18



Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

5.9.2 Teplovodni cast:

Po kone&né montaZi zaiizeni tstiedniho vytapéni bude provedena tlakova i topna zkouska zaiizeni dle CSN 06
0310. Pfed provedenim vlastnich zkousek bude zafizeni fadn¢ proplachnuto.

Zkouska tésnosti — bude provedena vodou na nejvyssi dovoleny pietlak 500kPa. Zdroj tepla bude odpojen.
Soustava se naplni vodou, fadn€ odvzdusni a celé zatfizeni se prohlédne, Soustava bude naplnéna nejméné 6 hodin,
po kterych se provede nova vizudlni prohlidka nového zafizeni. Nesmi se objevit zddné netésnosti. V piipade
kladné zkousky bude vyhotoven protokol.

Topné zkouSka — nad vykon 100kW bude trvat max. 72 hodin bez delSich provoznich ptestavek. Zkouska se
pokladd za uspé€Snou pifi rovnomérném ohievu jednotlivych otopnych téles. V pfipadé kladné zkousky bude
vyhotoven protokol.

5.9.3 Studena i tepla voda:
Vlastni rozvod studené i teplé vody bude proveden dle CSN 73 6660 a také CSN EN 806-2,4. Po montazi
rozvodl vody bude provedena tlakova zkouska vcetné dezinfekce potrubi. Napojeni na stavajici hlavni rozvody

bude provedeno takovym zptisobem, aby mohlo dojit k dilataci potrubi.

5.10 Obsluha zarizeni:

Zatizeni bude provozovano radné obeznamenou obsluhou a pravidelnou kontrolou zafizeni! Zatizeni bude
pred zahdjenim provozu zbaveno vSech necistot, prachu a béhem provozu bude udrzovano v Cistoté. Za provozu
budou dodrzovany technické podminky vyrobce vyménikové stanice. Min. jednou za mésic bude provadéna
kontrola pojistnych ventild. Min. jednou za rok (pfed zahdjenim topné sezony) je nutno provést udrzbu
vymeénikové stanice odpovidajici servisni organizaci. Pfi pravidelné kontrole je tfeba zkontrolovat tésnost vodniho
potrubi a tlaku v systému, kontrolu ovladacich a zabezpe¢ovacich prvku. Obsluha bude fadné seznamena S novym
fidicim systémem, po vyskoleni a seznameni bude proveden protokol o vySkoleni obsluhy.

6. Zavér, bezpecnost prace

e Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpeCnosti prace a technickych .zatizeni,
zejména Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. (pozadavky na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Vv prostiedi s nebezpecim vybuchu), zakon 309/2006 Sb. (Upraveni dal$ich pozadavki bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), dale Nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. (pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo hloubky) a dale Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. (minimalni
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).

e Pii stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., upravujici pozadavky na provadeéni staveb a
pfislusné predpisy.

e Montaz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

e Stavajici topna soustava bude fadné proplachnuta.

e Po celkové montazi UT bude provedena tlakova zkouska a topna zkouska v délce 72 hodin (CSN 06 0310).

e Zabezpecovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni bude odpovidat CSN 06 0830.

e Rozvody ustfedniho vytapéni budou odpovidat CSN EN 12 828, 12 098-1.

e Potrubi a hlavni zatizeni bude vybaveno Sstitky s oznacenim

o Profese elektro zajisti ochranné pospojeni dle CSN 33 2000-5-54 ed.2 a norem souvisejicich

e Cidlo venkovni teploty bude osazeno na severni sténu objektu

e Pied uvedenim zafizeni do provozu bude provedena opravnénym technikem vychozi revize ve smyslu CSN 33
2000-6

e Veskeré zednické, strojni i elektromontazni prace budou provadény v souladu s veskerymi platnymi piedpisy o
bezpecnosti prace pti stavebnich pracich.
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e Dodavatel je povinen pii provadéni praci dodrZovat vyhlasku ¢.50/78 Sb. O odborné zpisobilosti v
elektrotechnice ve znéni vyhl. 98/82 Sb. tzn. Ze pracovnik provadéjici montaz musi spliiovat kvalifikaci
nejméné podle § 6 této vyhlasky.

e Zafizeni i montazni prace musi byt provedeny v souladu S normami a piedpisy platnymi v dobé realizace
stavby.

e Pied zahajenim praci predloZzi dodavatel stavby investorovi K odsouhlaseni realiza¢ni dokumentaci
S popisem jednotlivého zafizeni.

7. Priloha

VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT podle CSN EN 12831

Mistnost | tepelné ztraty - tepelny vykon vyména vzduchu
¢islo teplota plocha objem|prostupem vétran. zat-z. celkem Inf Min Nuc
ti S \% | Op 0T LF 0OV LF [RH Or O \Y% V/Vmist
- °C m2 m3 | W W W W m3/hod 1/hod
1. podlazi
*kkhkAkk Kk Kk Kk Kk Kk kK
101 N 8.4 7.7 20.8] =72 72 0 0 M 10.4 0.50
102 15 40.1 108.3| -266 497 0 231 M 54.2 0.50
103 15 11.0 29.8| 204 137 0 341 M 14.9 0.50
104 15 12.2 32.9] 458 151 0 609 M 16.4 0.50
105 15 6.9 18.7]| 313 86 0 399 M 9.3 0.50
106 15 5.6 15.1] 318 69 0 387 M 7.6 0.50
107 15 4.6 12.5] 51 58 0 109 M 6.3 0.50
108 20 3.5 9.5]| 676 52 0 728 M 4.7 0.50
109 20 36.6 98.9] 1996 538 0 2534 M 49.5 0.50
110 20 17.0 46.0| 556 250 0 806 M 23.0 0.50
111 20 17.0 46.0] 706 250 0 957 M 23.0 0.50
112 20 17.0 46.0] 706 250 0 957 M 23.0 0.50
113 20 17.0 46.0| 706 250 0 957 M 23.0 0.50
114 20 19.6 52.9] 1573 288 0 1861 M 26.5 0.50
115 20 26.5 71.5] 1413 389 0 1802 M 35.7 0.50
116 16 414.0 3021.8] 50031 14384 0 64415 M1510.9 0.50
117 16 19.6 53.0] 1340 252 0 1592 M 26.5 0.50
Soucet 676.2 3729.8| 60783 17901 0 78684
2. podlazi
*hkkhkkhkkhkhkhkKhkKkk
202 15 11.0 29.8| 641 137 0 778 M 14.9 0.50
201 15 48.6 131.2| 1672 602 0 2274 M 65.6 0.50
203 20 62.4 168.5]| 6004 917 0 6921 M 84.3 0.50
204 20 36.6 98.9] 3474 538 0 4012 M 49.5 0.50
205 20 17.0 46.0| 1265 250 0 1515 M 23.0 0.50
206 20 17.0 46.0| 1265 250 0 1515 M 23.0 0.50
207 20 15.8 42 .6 1173 232 0 1405 M 21.3 0.50
208 20 17.0 46.0| 1265 250 0 1515 M 23.0 0.50
209 20 16.8 45.3| 1967 246 0 2213 M 22.6 0.50
210 20 4.4 12.0] 547 65 0 612 M 6.0 0.50
Soucet 246.8 666.3]| 19273 3488 0 22761
Nadzemni podlazi
Soucet 922.9 4396.1| 80056 21389 0 101446
Objekt celkem
Soucet 922.9 4396.1| 80056 21389 0 101446
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Vypocltené hodnoty pro energeticky prukaz budovy - vyhl. MPO &. 291/2001

Prevazujici vnit¥ni vypoltova teplota v budové ti = 20 °C
Prum&rnéd vypoltend vnit¥ni teplota vytépénych mistnosti tis= 16.8 °C
Prim. vypoltend intenzita vymény vzduchu ve vyt. mistn. n = 0.50 1/h
Zastavénd plocha budovy (zastavénad plocha 1l.podlazi) Al = 657 m2
Uzitnd plocha vs$ech mistnosti v budové Auz= 923 m2
Podlahovd plocha mistnosti vytéapénych AV = 915 m2
Vnéjsi plocha konstrukci ohranicdujici vytédpény prostor A = 2414 m2
Obestavény objem budovy (vSechna zadand podlazi) v = 4532 m3
Plocha plné &asti svislych obvodovych konstrukci (SO) Aso= 902 m2
Plocha otvorovych vyplni ( oken a dvetri v SO a SA ) Aok= 120 m2
Plocha sttech ( SA ) Asa= 760 m2
Plocha stropl do nevytdpéné pudy (SP) Asp= 0 m2
Plocha stropu (podlahy) nad nevytéapénym prostorem (PO) Apo= 5 m2
Plocha podlahy na terénu (pfilehlé k zeminé) (PZ) Apz= 622 m2
Plocha vnitf¥.konstr. proti nevytdpénym prost. (SN,PD,ST) Asn= 6 m2
SouCinitel prostupu tepla plné Casti obvodovych konstr. Uso= 1.51 W/m2K
Sou¢initel prostupu tepla oken Uok= 1.89 W/m2K
Souc¢initel prostupu tepla strech Usa= 1.71 W/m2K
Souc. prostupu tepla stropu do nevytadpéné pludy Usp= 0.00 W/m2K
Sou€. prostupu tepla stropu (podlahy) nad nevyt.prost. Upo= 1.57 W/m2K
Soul.prost.tepla podlahy na terénu (ptrilehlé k zeminé&) Upz= 0.27 W/m2K
Soul.prost.tepla vnit¥nich konstr.proti nevyt.prostordm Usn= 1.50 W/m2K
Primérny souc. prostupu tepla hranic¢ni plochy budovy Uc = 1.46 W/m2K

Potfeba tepla p¥i vytdp. ke kryti tep.ztradt prostupem Evp= 305657 kWh

Potfeba tepla p¥i vytdp. ke kryti tep ztrat vétranim Evv= 59471 kWh
Tepelné zisky z vnit¥nich zdroju (podle této vyhlasky) Evz= 27193 kWh
Tepelné zisky ze sluneéniho za&¥eni (podle této vyhl.) Ezs= 13597 kWh
Ro¢ni spotteba energie budovy (podle této vyhléasky) Er = 328417 kWh
PribliZnéd spot¥eba energie budovy - prepoltend

pro d = 223 dna vytdpéni a tes = 3.7 °C Ero= 304998 kWh
A/V - geometrickd charakteristika budovy A/V = 0.53 1/m

Cinitel hl pro spot¥ebu prostupem hl= 94.1 h2 pro sp. vétranim h2=13.12
Mérnd spotreba tepelné energie pro vytadpéni budovy za otopné obdobi

vypoctena pozadovand vyhlaskou
vztazend na obestavény objem evV = 72.5 eVN = 34.5 kWh/m3
vztazend na vytéapénou plochu eA = 358.8 eVA = 107.8 kWh/m2
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Vypocet tepelné ochrany budovy podle CSN 73 0540

Konstrukce ¢islo 1 je sténa vnéjsi

Nazev konstrukce : SO tl.300mm
Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00
Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost MEr. Faktor Tepel. Tlak par Teplota
vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 8.0 ji= 55 % 0.125 2485 1367 21.00
Vnit¥ni povrch 1566 1235 13.70
Omitka vapenna 10.0 1664 0.840 939 6.0 0.012 1497 1213 13.00
Zdivo-plné c.CP 300.0 1749 0.800 900 8.5 0.375 286 256 -8.91
Omitka vap.cem. 10.0 2086 1.060 899 19.0 0.009 273 185 -9.46
ae= 23.0 je= 83 % 0.043 217 181 -12.00
Celkem - tloustka 320.0 mm
- plodnad hmotnost 562 kg/m2
Vypo&tend vnit¥ni povrchova teplota: 13.7 °C Teplota vyhovuje.
Vypocteny teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.779 -
Pozadovany teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.775 -
Vypocteny souc. prostupu tepla U 1.77 W/m2K Soucinitel nevyhovuje!
PoZadovany souc. prostupu tepla UN 0.38 W/m2K
Doporuceny souc. prostupu tepla UN : 0.25 W/m2K
Odpor pri prostupu tepla RT 0.56 m2K/W

Pro Uzemi s venkovni teplotou -12 °C

dochéazi ke kondenzaci v useku 203.750 aZz 235.000 mm

od vnit¥niho povrchu konstrukce.

Vzhledem k nenormové teplotni oblasti Jje vypocet roéni bilance bez zaruky.

Roc¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary Gk= 158.86 g/m2
Roc¢ni mnozstvi odpatené vodni pary Gv= 2798.42 g/m2
Pozor - u konstrukce je zvySené mnozstvi zkondenzované vodni pary.
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Konstrukce ¢islo 2 je sténa vnéjsi

Nazev konstrukce : SO tl.350mm

Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00

Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost Mér. Faktor Tepel. Tlak par Teplota

vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 8.0 Jji= 55 % 0.125 2485 1367 21.00
Vnit¥ni povrch 1642 1236 14.42

Omitka vapenna 10.0 1664 0.840 939 6.0 0.012 1577 1217 13.80

Zdivo-plné c.CP 350.0 1749 0.800 900 8.5 0.438 279 246 -9.22

Omitka vap.cem. 10.0 2086 1.060 899 19.0 0.009 267 184 -9.71
ae= 23.0 je= 83 % 0.043 217 181 -12.00

Celkem - tloustka 370.0 mm

- plodnad hmotnost 650 kg/m2

Vypoltend vnit¥ni povrchova teplota: 14.4 °C Teplota vyhovuje.

Vypocteny teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.801 -

Pozadovany teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.775 -

Vypocteny souc. prostupu tepla U 1.59 W/m2K Soucinitel nevyhovuje!

PoZadovany souc. prostupu tepla UN 0.38 W/m2K

Doporuceny souc. prostupu tepla UN : 0.25 W/m2K

Odpor ptri prostupu tepla RT 0.63 m2K/W

Pro Uzemi s venkovni teplotou -12 °C

dochéazi ke kondenzaci v Useku 243.333 aZz 279.792 mm

od vnit¥niho povrchu konstrukce.

Vzhledem k nenormové teplotni oblasti je vypocet roéni bilance bez zaruky.

Roc¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary Gk= 102.72 g/m2
Roc¢ni mnozstvi odpatené vodni pary Gv= 2384.67 g/m2
Pozor - u konstrukce je zvySené mnozstvi zkondenzované vodni pary.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Konstrukce ¢islo 3 je sténa vnéjsi

Nazev konstrukce : SO tl.450mm

Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00

Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost Mér. Faktor Tepel. Tlak par Teplota

vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 8.0 Jji= 55 % 0.125 2485 1367 21.00
Vnit¥ni povrch 1761 1237 15.52

Omitka vapenna 10.0 1664 0.840 939 6.0 0.012 1704 1222 14.99

Zdivo-plné c.CP 450.0 1749 0.800 900 8.5 0.562 267 233 -9.68

Omitka vap.cem. 10.0 2086 1.060 899 19.0 0.009 258 184 -10.09
ae= 23.0 je= 83 % 0.043 217 181 -12.00

Celkem - tloustka 470.0 mm

- plodnad hmotnost 825 kg/m2

Vypo&tend vnit¥ni povrchovad teplota: 15.5 °C Teplota vyhovuje.

Vypocteny teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.834 -

Pozadovany teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.775 -

Vypocteny souc. prostupu tepla U 1.33 W/m2K Soucinitel nevyhovuje!

PoZadovany souc. prostupu tepla UN 0.38 W/m2K

Doporuceny souc. prostupu tepla UN : 0.25 W/m2K

Odpor ptri prostupu tepla RT 0.75 m2K/W

Pro Uzemi s venkovni teplotou -12 °C

doché&zi ke kondenzaci v Useku 331.429 az 358.980 mm

od vnit¥niho povrchu konstrukce.

Vzhledem k nenormové teplotni oblasti je vypocet roéni bilance bez zaruky.
Roc¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary Gk= 69.96 g/m2

Roc¢ni mnozstvi odpatené vodni pary Gv= 1823.33 g/m2

Konstrukce je vyhovujici z hlediska celorocéni

bilance zkondenzované a odparené vodni pary.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Konstrukce ¢islo 4 je sttecha plochéa

Nazev konstrukce : Strecha kancelérte

Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00

Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost Mér. Faktor Tepel. Tlak par Teplota

vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 10.0 ji= 55 % 0.100 2485 1367 21.00
Vnit¥ni povrch 1862 1242 16.38

Omitka vapenna 5.0 1677 0.890 959 6.0 0.006 1832 1242 16.12

Zelezobeton 200.0 2508 1.660 1125 29.0 0.120 1274 1158 10.56

A 400 H O0,7mm 0.7 900 0.210 1465 3150.0 0.003 1261 1126 10.41

Pisek 20.0 1838 1.210 1078 4.0 0.017 1198 1125 9.64

Porobet.popilk. 75.0 753 0.230 1088 10.0 0.326 388 1114 -5.41

B-ze Skvary 60.0 1593 0.760 982 6.0 0.079 283 1109 -9.05

BitagitR 2, 5mm 5.0 1210 0.210 1466 12800.0 0.024 256 181 -10.15
ae= 25.0 je= 83 % 0.040 217 181 -12.00

Celkem - tloustka 365.7 mm

- plosnd hmotnost 705 kg/m2

Vypo&tend vnit¥ni povrchova teplota: 16.4 °C Teplota vyhovuje.

Vypocteny teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.860 -

Pozadovany teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.775 -

Vypocteny souc. prostupu tepla U 1.40 W/m2K Soucinitel nevyhovuje!

PoZadovany soul. prostupu tepla UN 0.24 W/m2K

Doporuceny souc. prostupu tepla UN : 0.16 W/m2K

Odpor pri prostupu tepla RT : 0.71 m2K/W

Pro Uzemi s venkovni teplotou -12 °C

doché&zi ke kondenzaci v UGseku 300.700 az 360.700 mm

od vnit¥niho povrchu konstrukce.

Vzhledem k nenormové teplotni oblasti je vypoclet roéni bilance bez zaruky.
Ro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary Gk= 146.23 g/m2

Roc¢ni mnozstvi odpatené vodni pary Gv= 145.56 g/m2

V konstrukci dojde k hromadéni zkondenzované vodni pary.

Konstrukce nevyhovuje z hlediska vypoctu bilance vodnich par.

Konstrukce - jednopladtova stfecha - nevyhovuje, Gk > 0.1 kg/m2 rok
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Konstrukce ¢islo 5 je sttecha plochéa

Nazev konstrukce : St¥echa archiv
Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00
Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost Mér. Faktor Tepel. Tlak par Teplota
vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 10.0 ji= 55 % 0.100 2485 1367 21.00
Vnit¥ni povrch 1724 1242 15.18
Zelezobeton 70.0 2508 1.660 1125 29.0 0.042 1471 1212 12.73
A 400 H O0,7mm 0.7 900 0.210 1465 3150.0 0.003 1452 1178 12.54
Pisek 20.0 1838 1.210 1078 4.0 0.017 1363 1177 11.57
Porobet.popilk. 75.0 753 0.230 1088 10.0 0.326 327 1165 -7.39
Beton hutny 20.0 2195 1.300 1124 17.0 0.015 302 1160 -8.29
BitagitR 2, 5mm 5.0 1210 0.210 1466 12800.0 0.024 268 181 -9.67
ae= 25.0 je= 83 % 0.040 217 181 -12.00
Celkem - tloustka 190.7 mm
- plodnad hmotnost 319 kg/m2
Vypo&tend vnit¥ni povrchova teplota: 15.2 °C Teplota vyhovuje.
Vypocteny teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.824 -
Pozadovany teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.775 -
Vypocteny souc. prostupu tepla U 1.76 W/m2K Souc¢initel nevyhovuje!
PoZadovany souc. prostupu tepla UN 0.24 W/m2K
Doporuceny souc. prostupu tepla UN : 0.16 W/m2K
Odpor pri prostupu tepla RT : 0.57 m2K/W

Pro tzemi s venkovni teplotou -12 °C

doché&zi ke kondenzaci v Useku 165.700 az 185.700 mm
od vnit¥niho povrchu konstrukce.

Vzhledem k nenormové teplotni oblasti Jje vypoclet rocéni
Ro¢ni mnoZstvi zkondenzované vodni pary Gk= 339.31
Ro¢ni mnoZstvi odparené vodni pary Gv= 209.68

bilance bez zaruky.
g/m2
g/m2

V konstrukci dojde k hromadéni zkondenzované vodni pary.
Konstrukce nevyhovuje z hlediska vypoctu bilance vodnich par.
Konstrukce - jednopladtova stfecha - nevyhovuje, Gk > 0.1 kg/m2 rok
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Konstrukce ¢islo 6 je podlaha vytdpéného prostoru ptrilehld k zeminé

N4dzev konstrukce : Podlaha kanceléarte

Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00

Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost Mér. Faktor Tepel. Tlak par Teplota

vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 5.9 ji= 55 % 0.170 2485 1242 21.00
Vnit¥ni povrch 2262 1242 19.48

Keram.dlazba 15.0 2014 1.010 856 200.0 0.015 2244 1223 19.34

Malta vap.cemen 15.0 1893 0.920 897 14.0 0.016 2224 1222 19.20

Beton hutny 50.0 2153 1.130 1078 17.0 0.044 2169 1216 18.80

A 400 H O0,7mm 0.7 900 0.210 1465 3150.0 0.003 2165 1201 18.77

miner.plst lis. 10.0 161 0.093 1269 5.0 0.107 2039 1201 17.81

BitagitR 2, 5mm 5.0 1210 0.210 1466 12800.0 0.024 2012 780 17.60

Zelezobeton 120.0 2460 1.450 1078 29.0 0.083 1919 757 16.86

Stérk 900.0 1690 0.680 811 5.0 1.324 872 727 5.01
ae= 999.0 je= 83 % 0.001 871 727 5.00

Celkem - tloustka 1115.7 mm

- plodnad hmotnost 1991 kg/m2

Vypo&tend vnit¥ni povrchovad teplota: 19.5 °C Teplota vyhovuje.

Vypocteny teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.905 -

PoZadovany teplot.faktor vnitf¥.povr.: 0.535 -

Pokles dotykové teploty delta tl10 : 7.4 °C

Vypocteny souc. prostupu tepla U 0.56 W/m2K Souclinitel nevyhovuje!

PoZadovany souc. prostupu tepla UN : 0.45 W/m2K

Doporuceny souc. prostupu tepla UN 0.30 W/m2K

Odpor pri prostupu tepla RT 1.79 m2K/W

Pro Uzemi s venkovni teplotou 5 °C

nebude v konstrukci dochézet ke kondenzaci vodnich par.
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Akce: Rekonstrukce vyménikové stanice v SOKA v Mosté — technické feSeni.

Konstrukce ¢islo 7 je podlaha vytdpéného prostoru ptrilehld k zeminé
Nadzev konstrukce : Podlaha archiv

Prevazujici navrhova vnit¥ni teplota tim=20.0 ti=20.0 el= 1.00
Material Tlou3tka Hmotn. Vodivost Mér. Faktor Tepel. Tlak par Teplota
vrstvy Ro Lambda teplo difuz. odpor nasyc.skut. t
- mm kg/m3 W/m K J/kgK odp.- m2K/W Pa Pa °c
ai= 5.9 ji= 55 % 0.170 2485 1242 21.00

Vnit¥ni povrch 2225 1242 19.21

Malta vap.cemen 20.0 1893 0.920 897 14.0 0.022 2194 1241 18.98

Beton hutny 60.0 2153 1.130 1078 17.0 0.053 2119 1236 18.43

A 400 H O0,7mm 7.0 900 0.210 1465 3150.0 0.033 2073 1115 18.08

miner.plst lis. 10.0 161 0.093 1269 5.0 0.107 1930 1115 16.95

BitagitR 2, 5mm 5.0 1210 0.210 1466 12800.0 0.024 1900 765 16.70

Zelezobeton 120.0 2460 1.450 1078 29.0 0.083 1798 746 15.83

Stérk 700.0 1690 0.680 811 5.0 1.029 873 727 5.01
ae= 999.0 je= 83 % 0.001 871 727 5.00

Celkem - tloustka 922.0 mm

- plosSnd hmotnost 1659 kg/m2

Vypo&tend vnit¥ni povrchovad teplota: 19.2 °C Teplota vyhovuje.

Vypocteny teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.888 -

PoZadovany teplot.faktor vnit¥.povr.: 0.535 -

Pokles dotykové teploty delta tl10 : 7.5 °C

Vypocteny souc. prostupu tepla U 0.66 W/m2K Souclinitel nevyhovuje!

PoZadovany souc. prostupu tepla UN : 0.45 W/m2K

Doporuceny souc. prostupu tepla UN : 0.30 W/m2K

Odpor pri prostupu tepla RT 1.52 m2K/W

Pro Uzemi s venkovni teplotou 5 °C

nebude v konstrukci dochézet ke kondenzaci vodnich par.
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