1200

r o

DETAIL ZAPOJENI VYMENIKU:

Primar VSTUP
DN32

Cirkulace VSTUP
DN20

Studena voda VSTUP
DN25
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Primar VYSTUP
DN32

Osadit stavajici
meric tepla DN20

Tepla voda VYSTUP

DN20

UT VYSTUP
DN50

550
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UT VSTUP
DN50

RS VYSTUP
DN50 -—\2§§§§> O

RS VSTUP
DN50

UT1 VYSTUP
DN40

POZNAMKA

UT 1 VSTUP

UT2 VSTUP
DN32

UT2 VYSTUP
DN32

DETAIL ZAPOJENiI ROZDELOVACE-SBERACE:
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PRED MERICEM TEPLA BUDE UKLIDNOVACI DELKA 5xDN. ZA MERIC BUDE UKLIDNOVAC| DELKA 3xDN.

Odpové&dny projektant zakdzky:

JiFT Seidl

Odpové&dny projektant profese:

Jirt Seidl

Vypracoval:

Jirt Seidl

Misto : Ustecky kraj — Litomé&F¥ice

Investor: STATNI OBLASTNI ARCHIV V LITOMERICICH, Krajskd 48/1

Akce:
REKONSTRUKCE VYMENIKOVE STANICE
V SOkA MOST, ul.L. JANACKA é&.p. 1310/2

Datum: 05/2014 | Cislo paré:

Stupefi: Dokumentace
pro vib&r dodavatele

Cislo zak.:

66—-1312

Cast: D. DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

Me&ritko:

1:15

Obsah: P ,
> DETAIL VYMENIKOVE STANICE

Cislo vykresu:
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