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TYPOVA KOMPAKTNI VYMENIKOVA STANICE

VODA-VODA

OTOPNA TELESA:

V OBJEKTU BUDOU PONECHANA STAVAJICI LITINOVA CLANKOVA TELESA. NA PRIVODNIM POTRUBI JSOU JIZ OSAZENY
PRIME RADIATOROVE ARMATURY DANFOSS TYPU RA-N S HLAVICI TERMOSTATICKEHO OVLADANI. NA VRATNEM POTRUBI
JSOU OSAZENY UZAVIRATELNE ARMATURY — NAVRZENO PLNE OTEVRENI. VESKERE ODVZDUSNOVACI ARMATURY BUDOU

VYMENENY ZA NOVE.

ROZVOD POTRUBI:

STAVAJICI ROZVODY TEPLOVODNIHO VYTAPENI BUDOU PONECHANY STAVAJICI. POUZE BUDOU PROVEDENY GPRAVY

V NOVE VYMENIKOVE STANICI.

VYMENIKOVA STANICE:

V SAMOSTATNE MISTNOSTI V 1.PP BUDE OSAZENA NOVA VYMENIKOVA STANICE VODA-VODA PRO VYTAPENI OBJEKTU
A PRIPRAVU TEPLE VODY. VYTAPENI OBJEKTU BUDE ROZDELENO NA DVA SAMOSTATNE REGULOVANE TOPNE OKRUHY.
SCHEMA ZAPOJENI VYMENIKOVE STANICE MIZ VYKRES D-07, JEDNOTLIVE DETAILY OSAZENI ZARIZENI A ARMATUR VE

VIMENIKOVE STANICI VIZ VYKRES D-08. OVLADANI VS BUDE POMOCI NOVE REGULACE.

TEPELNA IZOLACE:

VESKERE NOVE ROZVODY VYTAPENI A HORKOVODU BUDOU OPATRENY TEPELNOU IZOLACI, TL. IZOLACE BUDE ODPOVIDAT
POZADAVKUM VYHLASKY 193/2007 Sb.. POVRCHOVA GPRAVA BUDE PROVEDENA VYZTUZENOU HLINIKOVOU FOLII.

UPOZORNEN:I:

PRED UVEDENIM NOVE VYMENIKOVE STANICE DO PROVOZU BUDE PROVEDENO VYPUSTENI SOUSTAVY A NASLEDNE NOVE
PROPLACHNUTI STAVAJICIH ROZVODU VEETNE OTOPNYCH TELES. PO VYCISTENI BUDE PROVEDENA TLAKOVA A TOPNA

ZKOUSKA DLE CSN VGETNE NASTAVENI DRUHE REGULACE RADIATOROVYCH VENTILU.

LEGENDA POTRUBI:

— PRIVODNI HORKOVODNI POTRUBI CZT (140°C — 2,5MPa)
________ VRATNE HORKOVODNI POTRUBI CZT (70°C — 2,5MPa)

— PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY OKRUH KANCELARE 90°C
—— — — — _ VRATNE POTRUBI TOPNE VODY OKRUH KANCELARE 70°C
— PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY OKRUH DEPOZITAR 90°C
—— — — — _ VRATNE POTRUBI TOPNE VODY OKRUH DEPQZITAR 70°C
—_— e —— - POTRUBI STUDENE VODY

—— +« = . . —— — POTRUBI TEPLE VODY

——— .. — ——— - POTRUBI CIRKULACE TEPLE VODY
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