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SMLOUVA ¢. 2010/11. J.Friihauf

Smluvni strany :

1/ CR - STATNI OBLASTNI ARCHIV V LITOMERICICH
Se sidlem:  Krajska 48/1, 412 74 Litomé&fice

1CO: 70979464
DIC: CZ70979464
Zastoupeni:

ve vécech smluvnich - PhDr. Marek Poloncarz — feditel SOA
ve vécech technickych - PeadDr. Mgr. Petr Rak — feditel SOkA Kadan

Tel. : 477755880
E-mail: rak@soalitomerice.cz
(déle jen objednatel)

zastoupeny na strané jedné
a

2/ restaurator JAN FRUHAUF, akad.mal.
Bydlisté: Vostrovska 786/47, Praha 6, PSC 160 00

IC: 66445558

DIC: CZ5912231677
Tel. 493571751
E-mail: fruhauf@volny.cz

Licence MK CR &. 6230/91 (ze dne 21.3.1991)
Zivnostensky list vydan pod ev.¢. 310006-000599396 v Praze 3.4.2001
Utadem méstské ¢asti pro Prahu 6, odborem Zivnostenskym.

(déle jen dodavatel)
na strané druhé
uzavieli tuto smlouvu.

CLANEK 1.

Utel a piedmét smlouvy o dilo.

1/ Uctelem této smlouvy o dilo je vyvijeni &innosti dodavatele ve prospéch objednatele na
dodavku kvalifikovanych restauratorskych praci v rozsahu stanoveném v pfiloze ¢.1
(¢l. 2. Strucny popis navrhovanych restaurdtorskych praci).

2/ Predmétem smlouvy o dilo je liprava vzijemnych vztahi mezi objednatelem a
dodavatelem pfFi restaurovani malifské vyzdoby i nosnych omitkovych vrstev
stropu i stén v refektaFi byvalého minoritského KklaStera v Kadani. (V soucasné
dobé Statni okresni archiv).

3/ Mistem plnéni pfedmétu smlouvy je SOKA Chomutov se sidlem v Kadani, Bozeny
Némcové 68, 432 01 Kadari.
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CLANEK II.

Povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel se zavazuje:

1.1 Realizovat restauratorské prace restauratory s pfislusnou licenci, pomocné
a dal3i prace kvalifikovanymi subdodavateli.

1.2 Spolupracovat se zastupcem pamatkové péce.

1.3 Spolupracovat se zastupcem objednatele a do 7 dnti reagovat na jeho podnéty ve véci
dodani dila (prizkum pfedmétného dila).

1.4 Zajistit pfedani dokonéenych restauratorskych praci v dohodnutém terminu véetné
prislusenstvi, tj.
restauratorské dokumentace ve tfech vyhotovenich v listinné i digitalni podobé
a ostatnich pfiloh této dokumentace.

1.5 Zpracovat pisemné postupy restauratorskych praci, obsahujici popis dila pted zahajenim
praci a seznamit objednatele se zplisobem provedeni restauratorskych praci.

1.6 Prevzit pfedmétné dilo k restaurovani, dodrZovat bezpe¢nostni a jiné pokyny objednatele
pii pohybu v objektu a na pracovisti, absolvovat §koleni o bezpe¢nosti prace na leseni.

Objednavatel se zavazuje:

1 Poskytnout dodavateli potfebnou souéinnost nutnou k restaurovani pfedmétného dila,
zejména zajisti pro restauratory vlastnim nakladem: volny pfistup na pracovisté, pfivod
el. proudu do vyse uvedeného prostoru, pfistup na WC a k tekouci vodé.

2.2 V ptipadé nezbytnych zmén, doplnéni i opravnéného rozsiteni pfedmétu plnéni (napf.

z nafizeni pfisluSného organu pamatkové péce, vzajemné dohody apod.), pfistoupi
objednatel na zmény termint plnéni a zmény dodavky restauratorskych praci.

2.3 Nedojde-li z dlivodii na strané objednatele k uplné realizaci restauratorskych praci,
které tvofi predmét této smlouvy, zavazuje se bez zbyte¢ného odkladu uhradit dodavateli
vzniklou 8kodu na zakladé doloZenych dokladd dodavatele.

2.4 Zajistit, respektive prizvat, piisluSny organ pamatkové péce pii vypracovani rozhodnuti o
restauratorskych pracich, déle ke sledovani pribéhu praci, k predani a pfevzeti
pfedmétného dila ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb. o pamatkové péci v Giplném znéni.

2.5 Provedené dilo pfevzit a potvrdit toto v ,,Protokolu o piedani a prevzeti dila“.

2.6 Vzit na védomi, Ze m4 pravo k uZiti privodni dokumentace k uéelim publikovanym

v zakong €.20/1987 Sb. o pamatkové péci, a bere na védomi, Ze k dalsimu nebo jinému

uZiti je nezbytny souhlas restauratora (viz zakon €.147/1996 Sb. o dilech literarnich,

védeckych a uméleckych v Giplném znéni — autorsky zékon).

2.
7.

CLANEK 111.

Dalsi ujednéni, sankce.

1/ Pokud objednatel neposkytne dodavateli dohodnutou souéinnost, vyhrazuje si dodavatel
pravo na zménu terminu plnéni smlouvy a uplatnéni nahrady vzniklé $kody, stejné jako
moznost odstoupeni od smlouvy.

2/ Uzavienou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem je moZzné ménit pouze formou
pisemnych dodatkd.

3/ Skici, navrhy, modely a negativy jako tvir¢i a dokumenta¢ni pomicky restauratora nejsou

predmétem této smlouvy pokud neni uvedeno jinak.

3.



4/ Penéle za nedodrZeni terminu zavazku z této smlouvy je 0,1% z ceny podle ¢lanku V. této
smlouvy za kazdy i zapocaty den zpozdéni

5/ Je-li objednatel v prodleni s placenim faktury ¢ini Grok z prodleni 0,1% dluzné Castky za
kazdy 1 zapocaty den prodleni.

CLANEK 1V.

Doba plnéni
Doba plnéni z této smlouvy pocina dnem 1. 6. 2010 a zavazek bude splnén ke dni 15.12. 2010

CLANEK V.

Cena a platebni podminky
1/ Souhrnna cena za restauratorské prace podle ¢lanku I.této smlouvy je stanovena dohodou:

Gt D2 DPH ...vivsnciiivmiisevammsinmnmm s s v ssmsse s o5 1.090.349,-K¢
151215 0 O U 109.035,-K¢
Cena celkem 8 DPH oiiiniiiiiavissiniississsismnsmsnssissmsnisisnsim 1.199.384,-K¢

(slovy: jedenmilionstodevadesatdevéttisictFistaosmdesatétyFi,- K¢).

2/ Faktury budou objednateli vystavovany k proplaceni po ukonceni jednotlivych etap
restauratorskych praci.

3/ Splatnost vyuétovani po ptevzeti dila objednatelem je 14 dnu.

CLANEK VL.

Zavére€na ustanoveni.
1/ Pokud neni ve smlouvé o dilo uvedeno jinak, plati pro vztahy mezi smluvnimi stranami
ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Sb.-Obchodniho zakoniku v platném znéni.
2/ Nedilnou souéasti této smlouvy o dilo je pfiloha ¢.1, kterd obsahuje navrh na restaurovani.
3/ Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
4/ Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich z nichZ kazda strana obdrzi jedno paré.
5/ Podminky pro dobré uchovani dila budou specifikovany v protokolu o pfevzeti dila a
v restauratorské dokumentaci.

Prilohy : Rozpocet na restauratorské prace v refektafi byvalého minoritského klastera

v Kadani.
V Libo$ovicich dne—"> V Litoméficich dne
JAN FRUHAUF akad. mal. rest. CR - STATNi OBLASTNi ARCHIV
Vostrovska 47, 160 00 Praha 6 v LITOMERICiCH
Tel.: 233 336 474 Krajské |
............ : ..........-..,m“?s.sm.......... Eorepe :.. ser A1 TAEMOMERCE T .:17_.. T e
zhotovitel DI €Z5912231677 objednatel
restaurator Jan Friihauf akad.mal. PhDr. Marek Poloncarz

feditel SOA v Litoméficich
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Priloha ¢.1 ke smlouvé o dilo ¢&j. 2010/11. J. Frithauf,

Rozpocet na restauratorské prace v refektari byvalého

minoritského klastera v Kadani
/Statni okresni archiv Chomutov se sidlem v Kadani, BoZzeny Némcové 68, 432 01
Kadaii/

VyhlaSovatel: CR - Stitni oblastni archiv v Litoméficich, Krajska 48/1, PSC 412 74,
Litoméfice
ICO: 70979464, DIC: CZ 70979464
Zastoupeni ve vécech:
smluvnich — PhDr. Mrek Poloncarz — fedite]l SOA
technickych — PeadDr. Mgr. Petr Rak — feditel SokA Chomutov se sidlem
v Kadani

Dodavatel: Jan Friithauf akad.mal - restaurator
Vostrovska 47, PSC 160 00, Praha 6
E-mail: fruhauf@volny.cz
Licence MK CR ¢&j. 6230/91 (ze dne 21.3.1991)
ICO: 66445558, DIC: 006-5912231677
Tel: 493571751
Mobil: 724148380

1. I'Jdaje 0 pamatce

Dnes Okresni archiv, byvaly minoritsky klaster a piaristické gymnasium

refektdf - barokni stavba v interiéru zdobena figuralnimi a dekorativnimi nésténnymi
malbami z poloviny 18. stoleti provedenymi technikou secco (v soucasné dobé prekrytd
souvrstvim druhotnych ndtéri). Béhem mésice dubna a kvétna roku 2009 byl proveden
rozSifeny restauratorsky pruzkum na stropé a vSech sténach refektafe, ktery byl zaméfen na
zjisténi a rozsah dochované umélecké i umeéleckofemesiné maliiské vyzdoby, povrchi
historickych omitek bez vyzdoby a nosné zdivo, dile na statigrafii omitkovych vrstev,
malifskych natéri a jejich vzdjemné porovnani pfipadné i Casové zafazeni. Zaméfeni
restauratorského prizkumu bylo také na zjist€ni a lokalizaci tras elektrickych rozvodi i
ostatnich technickych siti. Prizkum byl proveden jako destruktivni pfedev$im sondaZni a na
zékladé vysledk rest. prizkumu byl vypracovan niZe uvedeny postup restaurdtorskych
zasahi.

Struény popis a dochovani pamatky - refektdr:

Stavba refektafe byla provedena ve 30 letech 18. stoleti. Nachazi se severné od haly pfi
vychodnim pruceli, jako nejreprezentativnéj$i prostora klastera. Tato dnes nejvyraznéjsi
klenuta mistnost objektu vybiha zfejmé dodate¢né ve vychodni sténé prolomenou a oble
tvarovanou vydutou ¢asti prolomenou dvojici pozdné barokné tvarovanych oken. Stladena
valen4 klenba je zdobena Stukovymi ramy, které lemuji tfi kartude (nejvétsi centralni a dvé
rozsahem plochy polovi¢ni kazda na opatném konci klenby stropu). Restauritorskym
pruzkumem byly zjistény na vSech tfech kartusich pod pfemalbami plo$nych natér souvisle
zachované figuralni malby. Sondami byly zjistény malby i v lunetdch dvou pard rozmémych
trojbokych vstiicnych vysecich z nichZ odhalena je ¢aste¢né pouze jedina se sv.
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FrantiSkem z Assisi (sev. sténa, vychodni pole). Nejvétsim objevenym obrazem je malba
vyjevu ,Posledni velefe Pané“ na zapadni sténé refektafe. Z asti zachovania maliiska
dekorativni vyzdoba byla zjiténa v okenni Spaleté severné orientovaného okna ve vychodni
stén€ refektdfe a v horni $paleté nad zazdénym vstupem v zépadni sténé refektafe. Na
ostatnich ¢astech stén i stropu jsou barokni omitky bez malitské vyzdoby. V poloving 19.
stoleti doslo ke zméné€ vyuziti celého arealu, kdy zde byl zfizen okresni soud. Souvisejici
stavebni prace s touto zménou zasadné poznamenaly interiér refektare. Dle Zeleznych dveid,
vlozZenych do barokniho portalu refektafe (od jihu z haly) lze soudit, Ze sou¢asné byla zapadni
Cast této nejvyznamnéj$i barokni prostory narudena vloZenim priichodu (segmentovou
klenbou klenuté chodby) do zadni €ésti budovy, k nové ziizenému vézeni. Na sténach do
vySky nab&hi klenby jsou patrné pod bilym natérem vétinou hlad$i novodobé omitky.
V klenbé stropu se objevuje velké mnoZstvi hlubokych otevienych prasklin zejména v jeho
vychodni ¢asti, kde defekty destruovaly i nosnou omitku kartuse véetné obvodového profilu
Stukového ramu. Hluboké praskliny zasahuji i do nejvétsi centralni kartuse. Tento druh
poskozeni ohroZuje stabilitu historickych omitkovych vrstev, tim i pod druhotnymi vrstvami
zakryté nastropni malby. K poskozeni v minulosti pfispélo dlouhodobé zatékani destové vody
v této Casti interiéru. Vlhkosti byla nejvice zasazena horni leva &ast okenni $palety a jeji
okoli severné orientovaného okna ve vychodni sténé refektafe. Zde doslo pii opakovaném
vysychani a zménach teplot ke vzniku mikrokrystalickych tlak@ uvnitf porézniho systému
anorganického materidlu omitky a tim dochazelo postupné k jeji destrukei, kdy se zadala v
disledku degradovaného a vyplavovaného vépenného pojiva rozpadat. Na povrchu plogné
vymalby se objevuji tmavé mapy, puchyfe uvolnénych druhotnych hlinkovych natérovych
vrstev a uvolnéné kry plvodnich vapennych natéri véetné barevnych vrstev dekorativni
malby od degradované nosné omitky. Lokaln& se objevuji opadané jemné&jsi vrstvy vépenné
omitky od jadrového podkladu. Na zapadni sténé refektare nad stropem klenby priichodu pfi
zapadni stén€ mistnosti jsou v jeji levé i pravé &asti vystupujici z vyspravky hrubozrnnou
omitkovou vrstvou z 19.stoleti dvé Zelezné pozedni klestiny. Pfi stavebnich pracich na konci
roku 2009 byla odstranéna vySe zminénd chodba tvofici priichod zapadni ¢asti refektafe. Po
odstranéni starych elektrickych rozvodii a tpravé novodobych omitek od paty stény do vyse
cca 250cm, byli v soucinnosti pokraujicimi stavebnimi pracemi restaurdtory zajistény
historické omitky s dekorativni malbou ve S3paleté ptvodniho vstupu v zdpadni stén&
refektafe, pomoci fixacnich gdzovych prelepli. Rozméry mistnosti: (nejvétsi délka 11,4m,
Sitka 6,5m a nejvétsi vyska 4,9m, plocha figurdini a dekorativni malby cini cca 37m
Ctverecnich, plocha ostatnich baroknich omitek a Stukovych profilii bez maliFské vyzdoby je
cca 93,5m ctverecnich,).

2. Navrh na restaurovani

Kompletni restaurovdni ndsténnych maleb i maliisky nepojednanych baroknich omitkovych
vrstev na stropé i sténdch refektare (v ramci stavebnich praci byly v roce 2009 odbourdny
dodatecné v 19. stol. pristavéné stény i vétsi éasti klenby spojovaci chodby pFi zdpadni sténé
Jjidelny).
-postupné mechanické sniméni (restaurdtorskymi kladivky, skalpely, skelnymi
vidkny) druhotnych souvrstvi vapennych a hlinkovych natérii z povrchu nasténnych maleb
i z povrchu baroknich omitek bez malifské vyzdoby;

-odbery vzorki s lokalizaci zakreslenou do planti, komplexni statigrafické a materialové
laboratorni analyzy ( opticka mikroskopie v normélnim a UV svétle, elektronova



..

mikroskopie a mikroanalyza — RBS, EDAX, piipadné praskova RTG-mikrodifrakce,
infradervena spektroskopie, hmotnostni spektrometrie). Slozeni omitek, granulometricky
rozbor (ptipadné odbér vzorku na zjisténi druhu a koncentrace vodorozpustnych soli);

-o¢i8téni povrchi za sucha pomoci kau¢ukovych pryzi Wallmaster, pomoci inertnich
drolivych pryzi Wishab a pfipraveného ¢isticiho tésta;

-zten¢ovani a ¢iSténi staré ztmavlé povrchové fixaze malby odkrytého obrazu svétce na
severni sténé refektafe (organickymi rozpoustédly, destilovanou vodou a neutralnim
tenzidem);

-sanace povrchil Parmetolem DF 12;

-prekonzolidace uvolnénych barevnych a omitkovych vrstev vhodnymi

akrylatovymi disperznimi konsolidanty fady Primal;

-mechanické odstrafiovéni starych tmeli z defektd v omitkovych vrstvach i novodobych
nevhodnych plastickych dopliikd §tukového ramu;

-odstrafiovani vrchnich novodobych omitkovych vrstev nad &ervenou kfidou zakreslenou linii
zejména ve vychodni Casti klenby (od paty stény k cervené ¢die novodobé omitky odstranila
novodobou vrchni omitku stavebni firma v rdmci stavebnich praci);

-Castecné odbourani vyzdivky zaslepeného piivodniho hlavniho vchodu v zépadni sténg
refektafe;

-hloubkové zpevnéni omitkovych vrstev akrylatovym konsolidantem Hydro Grund 750,
hloubkové injektovani dutin a upeviiovani uvolnénych omitek ke zdivu pomoci injektazni
smési Ledan D2 (podle potieby pomoci fixacnich zajistujicich gazovych prelepi);

-podtmeleni hlubsich defekt hrubsi jadrovou omitkovou vrstvou, vytmeleni defekti finalni
vrstvou tmeld, véetné doplnéni plastickych Stukovych &asti obvodového ramu
kartuse(bude pouZito uleZelé vzdusné vdpno s piskem odpovidajici velikosti zrn);

-naneseni tenké vrstvy vapenného pac¢oku na povrch tmel;

-odborny dohled pfi provadéni rekonstrukce baroknich omitek s barevnou povrchovou
upravou provedené stavebni firmou v obvodové spodni &asti stén;

-napodobivé retuse a rekonstrukce (stalé praSkové pigmenty pojené akrylatovou disperzi);

-naneseni fidké ochranné fixaze;

Soucasti dila budou dvé identicka vyhotoveni restaurdtorské dokumentace v pisemné a

Jotografické podobé i na CD mediu ve smyslu vyhl. ministerstva kultury ¢ 66/1988 Sb., jejiz

Dprilohou bude také dokumentace o vyse uvedeném laboratornim priizkumu.

Pozn.: VSechny kroky restauratorského zasahu a jejich metodika budou konzultovény a
podléhaji zdvaznému stanovisku a vyjadfeni kompetentniho zastupce NPU a budou pelivé
zaznamenany a zdokumentovany v restauratorské dokumentaci, kterd bude vyhotovena ve 2
par¢ a bude vyhotovena dle stanovené ust § 10 vyhl. & 66/1988 Sb., se kterou se provadi
zdkon ¢.20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi. V dokumentaci budou také stanoveny
podminky ochrany a prevence.

Majitel objektu (vyhlaSovatel) by mél zajistit volny pfistup do objektu, pfistup ke zdroji vody
a el. energii.

3. Reference restaurovani obdobného typu predméti

Restaurator Jan Frithauf akad.mal. — rest. priizkumy a restaurované nasténné malby:
restaurovani hlavniho salu Trojského zamku v Praze, 1691-1697 malby |.A.Godyna
,Alegoricky triumf cisafe Leopolda I.“ (s M. Bergerem, A. Bergerovou, P. Bergerem,
S. Bergerovou, K. Strettim, J. Latalem, V. Latalovou 1987); prizkumy a restaurovani
=polychromovanych reliefl r roku 1550 s vyjevy ,Pibéh marnotratného syna“,
,Narozeni Pané" na empofe v kostele Nanebevzeti Panny Marie v Mosté (1988 —
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1991); restaurovani stfedovékych nasténnych maleb a omitkovych vrstev v kostele
sv. Vavrince v Melichové ul. V Praze 1 (s J. Latalem, V. Latalovou, A. Krahulikovou,
J. RiZickou 1989 — 1991); restauratorsky prizkum vymalby stén a strop( pred
celkovou rekonstrukci Rudolfina, AlSovo nabf. Praha 1 (s M. Kadavym 1989);
(transfer malby) restaurovani nasténné malby od J. Karla Kovare v Benediktinském
klastefe v Bievnové ,Knize Bretislav zaklada Rajhradsky klaster benediktind*
(1992); restaurovani malovaného kazetového stropu v jiznim palaci hradu $vihov

z roku 1581 (s J. Cobanem, O. Jefabkovou, J. Cechem, M. Martanem, R. Sevéikem
1993-1997); prizkumy v objektu s obfadni sini p.243 (Chevra Kadi$a) U starého
Zidovského hibitova, Praha 1, (s J. Cobanem 1997); priizkumy v barokni kaply
zamku Drahenice okr. Piibram (s J. Cobanem 1998); restaurovani nasténnych maleb
secco z 18. stoleti pfemalovanych v 19. a 20. stoleti, nasténné malby v lunetach na
kolmych sténach v lodi kaple zamku Drahenice (s J. Cobanem 1999); restaurovani
nasténnych maleb provedenych technikou olejomalby na omitce v roce 1812
Ignatem Chladkem, nasténné malby se nachazeji v kabinetu ovalného pidorysu na
zamku Drahenice (s J. Cobanem2000); restaurovani nastropni temperové malby
+Amor* od Petra Maixnera /60. léta 19. stoleti/ v tzv. zrcadlovém salonku, mist. &. 234
v 1. patie ValdStejnského palace, Praha 1-Mala Strana (2000); restaurovani
nastropni temperové malby ,Minerva“ a dvou medailonk s trofejemi zbrani v tzv.
koZeném salonku /Rytifska sifi/, v 1. patie Valdstejnského palace, Praha 1-Mala
Strana (2000); restaurovani nasténnych maleb technikou frescosecco na pilastrech
stropu saly terpeny od Bartholomea Baccia Bianca z roku okolo 1626, Valdstejnsky
palac v Praze 1 — Mala Strana (2000); restauratorsky prizkum v omitkovych vrstvach
Maiselova synagoga, ¢p. 63, Praha 1-Josefov (2001); orienta&ni restauratorsky
prizkum na kolmych sténach a stropech v pfizemi a druhém nadzemnim podlazi
Schwarzenberského palace na Hradéanském namésti &p. 185 (s J. Cobanem a
dalSimi 2003, 2004); restaurovani nasténnych maleb ve frantiSkanském klastere

v Kadani, Svermova ul. 474, malba mezi celami &. 2.11 a 2.12, mistnost ¢. 2.02
(kaple — orator), mistnost €. 1.08 (knihovna), mistnost &. 2.03 (dvojcela kvardiana),
mistnost ¢. 2.05 (dvojcela kvardiana), (s M. Selembou, H. Kalivodovou, S.
Bétakovou, M. Bétakem, J. Suchanem, B. Glombovou, M. Martanem 2005, 2006);
restauratorské prazkumy a prvni etapa restauratorskych praci na nasté&nnych
malbach ze 14. stoleti a sgrafitu - (jiZni vnéjsi sténa lodi kostela sv. Markéty

v Loukové), v interiérech gotickych kostelli pod hradem Lipnice (Svétla n. Sazavou),
v kostele sv. Jifi v Regici, v kostele sv. Martina v Dolnim Mé&sté& a v kostele sv.
Markéty v Loukové (s J. Suchanem, B. Glombovou, Z. Kufatkovou, L. Lounovou, V.
Topkovou 2008); priizkumy a restaurovani fragmentu nasténné malby ,Posledni
vecefe Pané" z roku 1630 vkostele sv. Jakuba v Bedfichové Svétci (s M. Selembou
2008); prazkumy a restaurovani barokniho polychromovaného reliéfu a nasténné
malby na jizni sténé lodi v kostele Panny Marie v Kvétnové (s M. Selembou 2008).

V Praze dne 15.6.2009 Jan Frihauf, akad. mal. a restaurator
Licence MK CR ¢&j. 6230/91 z 21.3.1991



-5-

4. Polozkovy rozpodet

Figurdlni a dekorativni malby:

Odkryv, mech. docistovani, chem. ¢isténi, odbér vzorkit................cvvveveenvin, 150.000,-K¢
FixaZe barev. vrstvy malby, odstrarniovani tmelii, hloubkové zpev. omitek............138.600,-K¢&
Povrch. sanace omitek, tmeleni, naneseni vdp. pacoku......................coocovueeennn.129.249 K&
RetuSe a rekonstrukce, zavér. konzervace..........oooocueeeeeeeesieseeeseceeeessesranrennanonn..203.500,-K&
Celkova cena bez DPH ...621.349,-K¢

Ostatni plochy baroknich omitek a Stukovych profilii bez maliFské vyzdoby:

Odkryv, mech. docistovani, odstrariovani nov. viplniizdiva.........................
Vytmeleni defektii a doplnéni plastickych profilli.................cvvsnnisvorsosssssoresennes
Nanesent vap. pacoku na povrch tmelii a barevné sceleni..............ccooouvevevvnnn....

.180.000,-K¢
.130.900,-K¢

...56.100,-K¢

Celkova cena bez DPH ....367.000,-K¢
Cena za mikrochemické analyzy........................................ .. 8.000,-K¢
Ubytovdni na cca 8 MESICH . ....................ooouieieieaiieie ettt ieiansninns, 64.000,-K ¢
Celkova cena bez DPH svesiienvons 1 24000, K¢
Prondjem leSeni:

Celkovacena bez DPH ..o, 30.000,-K¢&

Odstranéni a rekonstrukce novych baroknich stukovych omitek s barevnou povrchovou
upravou od paty stény k nab&hu klenby by byly provedeny stavebni firmou v ramci
stavebnich praci v refektafi za odborného dohledu restauratora. Stukové omitky musi byt
z kvalitniho viceletého haseného vapna — napt. (vapenna kase od f. AQUA obnova staveb

s.r.o. (15 litii za 417,-K¢ véetné DPH) — ptipravena z nejkvalitngjsiho vzdusného

vapna

metodou intenzivni mechanické aktivace) a pisku odpovidajici kvalitou piivodni barokni

omitce.

Rozpocet na variantu & I — kompletni restaurovdni

Celkovd cena bez DPH: = 1.090.349,-K¢
(edenmiliondevadesattisictfistactyFicetdevétkorundeskych)

DPH 10%: = 109.035,K¢ (jednostodevéttisictiicetpét korun ceskych)

Celkovd cena s DPH: = 1.199.384,-K¢ (slovy jedenmilionstodevadesdtdevéttisictfista

osmdesatctyri korun Ceskych)

Kvalifikaéni predpoklady

Vyse uvedené restauratorské prace by provedl $irsi kolektiv restauratort (cca 4-5
s prisluSnou restauratorskou licenci a zkuenostmi s restaurovanim stfedovékych
maleb. Analytik by provedl laboratorni price.

¢lenny)
nasténnych



.

Zaruka na restauratorské price

Zéruka na restauratorské prace 60 mésici ode dne predani dila a jeho prevzeti zadavatelem.

éasow odhad trvani restauratorskvch praci

Réamcové se da odhadnout trvani restauratorskych praci na 8 mésici za predpokladu, Ze bude
zajistén bezproblémovy piistup na pracovisté i mimo b&Znou pracovni dobu a budou-li
vhodné klimatické podminky pro technologické postupy a uZiti materiali (teplota na
pracovisti by neméla vyrazné klesat pod 10°C)

Pozn.: v celkové cené jsou zahrnuty naklady maximélné na dvé trubkova hlinikova leseni
(velkoploSné pojizdné véZe - pFevozy, postaveni, zbourdni) a ubytovani pro cca 5 osob.

V LiboSovicich 1.4.2010 Jan Frithauf akad. mal.



